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La marque KOBOLD est caractérisée par des technologies 
brevetées, des produits de haute qualité et un service client 
optimisé. Avec ses usines et ses filiales implantées dans plus 
de 30 pays au monde, KOBOLD développe, produit et vend 
les meilleurs instruments pour surveiller, mesurer, contrôler les 
grandeurs physiques telles que le débit, la pression, le niveau 
ou la température. 

Nos ingénieurs experts de différentes disciplines élaborent les 
solutions les plus adaptées et les plus efficaces pour répondre 
à la plupart des applications industrielles. Chaque demande 
spécifique est étudiée en étroite colaboration avec les clients, 
ce qui permet de s‘adapter rapidement aux évolutions des 
besoins des différents secteurs industriels. 

La large gamme de produits de haute qualité et la présence 
partout dans le monde ont assuré au groupe KOBOLD une 
croissance soutenue au cours de ces dernières années.

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim am Taunus
Tel.:	 +49 (0) 6192 299 0
Fax:	 +49 (0) 6192 233 98
info.de@kobold.com
www.kobold.com

Légende

Design tout inox

KOBOLD Messring GmbH
Fondé en 1980 par Mr Klaus J. KOBOLD, le groupe est 
maintenant internationalement reconnu comme leader dans 
le domaine de la mesure et du contrôle industriel.

Siège et usine à Hofheim près de Francfort en Allemagne.

Pour produits chimiques 

Résistant aux chocs 

Avec réchauffage

Alimentation externe ou par pile

Alimentation capteur

Bi-directionnel

Totalisateur partiel ou général

Sorties configurables 

Opérant avec des gants

Mesure de pression et température

Mesure de débit et température

Afficheur configurable

Breveté

Installation sous pression

Sortie analogique paramétrable

Afficheur orientable

Haute qualité / coùt

Compact

NFC

Alimentation par pile 
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Encombrement minimal

Afficheur couleur 
rotatif

Ecran tactile (même 
avec des gants)

2 sorties configurables

Compteur de 
volume total et partiel

Fonction de 
surveillance

Mesure de débit et de 
température

Version acier 
inoxydable

Débitmètre 
électromagnétique

nouveau
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• Eau: 0,25 - 1,5 l/h ... 10 - 80 l/h
• Air: 20 - 80 Nl/h ... 0,5 - 2,5 Nm³/h
• tmax 120 °C; pmax 6 bar
• Raccord: ⅛" NPT femelle
• Précision: ± 6 % de l’échelle

Flotteur - Plastique - Faible Débit
Polysulfone / laiton, Polysulfone / inox

KSV KFR

• Eau: 5 - 50 ml/min ... 5 - 75 l/min
• Air: 0,05 - 0,5 ... 400 - 4000 Nl/min
• tmax 65 °C; pmax 6,5 bar
• Raccord: ⅛" NPT, 1" NPT femelle
• Précision: ± 2 - 5 % de l’échelle

Flotteur - Plastique - Faible Débit
Acrylique

KSK KSM

• Eau: 1,5 - 11 l/h ... 100 - 1000 l/h
• Air: 0,15 - 0,45 ... 20 - 105 Nm³/h
• tmax 140 °C; pmax PN 10
• Raccord: G ¼ ... 1 femelle, PVC à coller
• Précision: Cl. 4 selon VDI

Flotteur - Plastique
Trogamide®, Polysulfone, PVDF

• Eau: 15 - 150 l/h ... 8000 - 60 000 l/h
• Air: 0,8 - 5 Nm³/h ... 300 - 2500 Nm³/h
• tmax 100 °C; pmax 16 bar
• Raccord: ½" ... 3½"
• Précision: Cl. 4 selon VDI

Flotteur - Plastique
Trogamide®, Polysulfone

KSR / SVN KDF - 9 / KDG - 9

• Eau: 2 - 250 ml/min
• Air: 3 - 360 Nl/h
• tmax 70 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ¼, ¼" NPT femelle

Flotteur - Faible Débit - Contact
Inox

• Eau: 0,02 - 0,25 l/h ... 10 - 100 l/h
• Air: 2 - 20 Nl/h ... 300 - 3000 Nl/h
• tmax 100 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ¼, ¼" NPT femelle
• Précision: ± 3 % qG = 50 %
• Option: contacts inductifs

Flotteur - Faible Débit
Inox

KDF - 2 / KDG - 2 URM

• Eau: 0,25 - 2,5 l/h ... 16 - 160 l/h
• Air: 0,5 - 5 Nl/h ... 500 - 5000 Nl/h
• tmax 100 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ¼, ¼" NPT femelle,
  embout 8 mm
• Précision: ± 2,5 % qG = 50 %
• Option: contacts inductifs

Flotteur - Faible Débit
Inox

• Eau: 0,25 - 2,5 l/h ... 2500 - 25 000 l/h
• Air: 3,2 - 32 Nl/h ... 32 - 320 Nm³/h
• tmax 100 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ⅜ ... G 3 mâle, G ¼ ... G 1½ 
  femelle
• Précision: Cl. 4 selon VDI

Flotteur - Tube Verre - Raccords Filetés
Inox, PVC

Débitmètre / Contrôleur
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• Eau: 10 - 100 l/h ... 100 - 1 000 l/h
• Air: 0,32 - 3,2 Nm³/h ... 3,2 - 32 Nm³/h
• tmax 65 °C; pmax 3 bar
• Raccord: G ½ ...G 1¼ mâle / femelle
• Précision: Cl. 4 selon VDI

Flotteur - Tube Verre
PVC

URB UVR / UTR

• Eau: 10 - 100 l/h ... 200 - 2 000 l/h
• Air: 0,1 - 1 Nm³/h ... 5 - 50 Nm³/h
• tmax 100 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ⅜, G ½ femelle
• Précision: Cl. 4 selon VDI

Flotteur - Tube Verre
Inox, POM-C

URL V31

• Eau: 1 - 10 l/h ... 250 - 2 500 l/h
• Air: 0,025 - 0,25 Nm³/h ... 10 - 100 Nm³/h
• tmax 100 °C; pmax 6 bar
• Raccord: bride DN 15 ... 40
• Précision: Cl. 4 selon VDI

Flotteur - Tube Verre - Bride Tournante
PVC, PTFE

• Eau: 3 - 30 l/h ... 1000 - 10 000 l/h
• Air: 36 - 360 Nl/h ... 18 - 180 Nm³/h
• tmax 80 °C; pmax 15 bar
• Raccord: G ¼ ... 2 femelle, 
  bride DN 10 ... 65, ANSI ½ ... 2 ½"
• Précision: Cl. 1,6 / 2,5 selon VDI

Flotteur - Tube Verre
Inox, PVDF, PVC

URK USR

• Eau: 1 - 10 l/h ... 15 000 - 50 000 l/h
• Air: 0,02 - 0,2 Nm³/h ... 50 - 500 Nm³/h
• tmax 100 °C; pmax 16 bar
• Raccord: bride DN 15 ... 80, ANSI ½ ... 3"
• Précision: Cl. 4 selon VDI

Flotteur - Tube Verre - Bride Fixe ou Tournante
Inox

• Eau: 0,04 - 0,4 ... 1 - 10 l/min
• tmax 100°C; pmax 16 bar
• Raccord d‘entrée: G1 ou 1" NPT femelle
• �Raccord de sortie: G¼, G ⅜, ¼" NPT, 
⅜" NPT femelle, embout Ø10, Ø13, 
Ø15 mm

• Précision: Cl. 2,5 selon VDI

Bloc Manifold / Débitmètres Multivoie (pour liquides)
Laiton

UTS DSV - 1

• Air: 10 - 100 Nl/h ... 0,3 - 3 Nm³/h
• tmax 65 °C; pmax 3 bar
• Raccord: M 18 x 1,5, G ¼, ¼" NPT
• Précision: Cl. 4 selon VDI

Flotteur - Tube Verre (pour brûleurs)
Laiton

• Eau: 0,25 - 1,25 l/min ... 10 - 130 l/min
• tmax 100 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ¼ ... 1¼, ¼ ... 1¼" NPT femelle
• Précision: ±4 % de l’échelle

Flotteur
Laiton, inox

Débitmètre / Contrôleur
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• Eau: 0,25 - 1,25 l/min ... 10 - 130 l/min
• tmax 100 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ¼ ... 1¼, ¼ ... 1¼" NPT femelle
• Précision: ± 4 % de l’échelle

Flotteur
Laiton, inox

DSV - 3 KDS / KDS - R

BGK

• Eau: 0,1 - 1 l/h ... 20 - 200 l/h
• Air: 5 - 50 Nl/h ... 600 - 6000 Nl/h
• tmax 130 °C; pmax PN 40 / 63
• Raccord: ¼" NPT
• Précision: ± 3 % qG = 50 %
• Option: sortie analogique 4 - 20 mA, 
  contacts inductifs

Flotteur - Faible Débit
Inox

• Eau: 0,1 - 1 l/h ... 20 - 200 l/h
• Air: 5 - 50 Nl/h ... 600 - 6000 Nl/h
• tmax 130 °C; pmax PN 40 (pressions plus 
  élevées sur demande)
• Raccord: DN 10, DN 15, DN 25, 
  ANSI ½", ¾",1"
• Précision: ± 3 % qG = 50 %
• Option: sortie analogique 4 - 20 mA, 
  inductive contacts

Flotteur - Faible Débit
Inox

BGN

BGN - High Pressure

• Eau: 0,5 - 5 l/h ... 13 000 - 130 000 l/h
• Air: 0,015 - 0,15 ... 240 - 2400  Nm³/h
• tmax 350 °C; pmax PN 40 (pressions plus 
  élevées sur demande)
• Raccord: bride DN 15...150, 
  ANSI ½" ... 6"
• Précision: ± 1,6 - ±   2,2 % qG = 50 %
• Option: sortie analogique, interface BUS,  
  enveloppe chauffante, contacts

Flotteur 
Inox, PTFE / inox, autres matériaux sur demande

• Eau: 0,5 - 5 l/h ... 13 000 - 130 000 l/h
• Air: 0,015 - 0,15 ... 240 - 2400 Nm³/h
• tmax 350 °C; pmax 600 bar
• Raccord: bride DN 15...150, ANSI ½ ... 6",  
  filetage, connexion spéciale
• Précision: ± 1,6 - ±   2,2 % qG = 50 %
• Option: sortie analogique, interface BUS,  
  enveloppe chauffante, contacts

Flotteur
Inox, autres matériaux sur demande

• Eau: 0,05 - 0,1 l/min ... 13 - 24 l/min
• tmax 100 °C; pmax 250 bar 
• tmax 60 °C; pmax 6 bar (SWK - 13)
• Raccord: G ½ femelle
• Précision: ± 4 % de l’échelle

Flotteur - Faible Débit - ...
Laiton, inox, PVC

SWK

Indicateur / Contact
SWK - 12

Contact
SWK - 13

Contact
SWK - 11

• Eau: 10 - 100 l/h ... 4000 - 40 000 l/h
• Air: 0,3 - 3 Nm³/h ... 110 - 1100 Nm³/h
• tmax 200 °C; pmax PN 40
• Raccord: bride DN 15 ... 80, ANSI ½ ... 3"
• Précision: ± 2 % qG = 50 %
• Option: sortie analogique, interface BUS,  
  enveloppe chauffante, contacts

Flotteur - Toutes Positions
Inox, PTFE / inox, autres matériaux sur demande  

BGF

Débitmètre / Contrôleur
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DSS

• Eau: 0,05 - 1 l/min ... 10 - 110 l/min
• tmax 100 °C; pmax 350 bar
• Raccord: G ¼ ... 1¼, ¼ ... 1¼" NPT femelle
• Précision: ± 5 % de l’échelle

Flotteur 
Laiton, inox

SMV

SMO / SMV

• Eau: 0,1 - 1 l/min ... 10 - 110 l/min
• tmax 100 °C; pmax 350 bar
• Raccord: G ¼ ... 1¼, ¼ ... 1¼" NPT femelle
• Précision: ± 5 % de l’échelle

Flotteur
Laiton, inox

• Eau: 0,2 - 3 l/min ... 10 - 120 l/min
• tmax 100 °C; pmax 350 bar
• Raccord: G ¼ ... 1, ¼ ... ¾" NPT femelle
• Précision: ± 5 % de l’échelle

Flotteur
Laiton, inox

SMN

VKP

• Eau: 1 - 100 l/min
• tmax 100 °C; pmax 350 bar
• Raccord: 1" NPT, G 1 femelle 
• Précision: ± 5 % de l’échelle

Flotteur - Contrôleur de Débit
Laiton, Inox

• Eau: 2 - 20 l/min ... 20 - 100 l/min
• Huile: 1 - 18 l/min ... 10 - 75 l/min
• tmax 120 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ½, G ¾ femelle / mâle, G 1, 
  1" NPT mâle, rac à coller ou souder
• Précision: ± 5 % de l’échelle

A Compensation de Viscosité - Plastique
Polysulfone

VKG

VKM

• Plage de viscosité: 1 - 540 mm²/s
• Huile: 0,1 - 0,45 l/min ... 5 - 80 l/min
• tmax 100 °C; pmax 12 bar
• Raccord: G ¼ ... 1, ¼ ... 1" NPT
• Précision: ± 4 % de l’échelle

A Compensation de Viscosité
Laiton, inox

• Plage de viscosité: 1 - 540 mm²/s
• Huile: 0,01 - 0,07 l/min ... 8 - 80 l/min
• tmax 100 °C; pmax 350 bar
• Raccord: G ¼ ... 1, ¼ ... 1" NPT
• Précision: ± 4 % de l’échelle

A Compensation de Viscosité 
Laiton, inox

• Plage de viscosité: 1 - 540 mm²/s
• Huile: 0,01 - 0,063 l/min ... 8 - 72 l/min
• tmax 100 °C; pmax 350 bar
• Raccord: G ¼ ... 1, ¼ ... 1" NPT
• Précision: ± 4 % de l’échelle

A Compensation de Viscosité
Laiton, Inox

VKM + ADI - 1

Débitmètre / Contrôleur
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VKA

• Plage de viscosité: 30 - 540 mm²/s
• Huile: 0,1 - 0,4 l/min ... 30 - 100 l/min
• tmax 100 °C; pmax 250 bar
• Raccord: G ¼ ... 1, ½" NPT, ¾" NPT femelle
• Précision: ± 4 % de l’échelle

A Compensation de Viscosité
Laiton

BVB

PSR

• tmax 100 °C; pmax PN 64
• Raccord: G ½ femelle
• Compatible avec VKA, VKM, DSV, VKG

Bloc Manifold
Aluminium

• Eau: 2,3 - 4,7 l/min ... 47,6 - 67,2 l/min
• tmax 110 °C; pmax 250 bar
• Raccord: G ¼ ... 1½, ¼ ... 1½" NPT femelle

Contrôleur à Palette
Laiton, inox

PSE

PPS

• Eau: 68 - 90 l/min ... 383 - 533 l/min
• tmax 110 °C; pmax 250 bar
• Raccord: G ½, ½" NPT mâle

Contrôleur à Palette
Laiton, inox

• Eau: 18 - 36 l/min ... 72 - 108 l/min
• tmax 105 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G 1, 1" NPT mâle
• Précision: ± 20 % de la mesure

Contrôleur à Palette
Polysulfone

LPS

FPS

• Air: 1 - 8 m/s
• tmax 85 °C; pmax atmosphérique
• Raccord: plaquette d‘obturation

Contrôleur à Palette - Air
Laiton

• Eau: 0,17 - 0,85 m³/h ... 72,6 - 165,7 m³/h
• tmax 120 °C; pmax 30 bar
• Raccord: G ½, G ¾ femelle, R 1, 
  1" NPT mâle

Contrôleur à Palette et Soufflet
Laiton, inox

• Eau: 1 - 5 l/min ... 900 - 3600 m³/h
• tmax 100 °C; pmax PN 16
• Raccord: G ⅜ ... 2, ⅜ ... 2" NPT femelle, 
  bride DN 10 ... 50, ANSI ⅜ ... 2", 
  à souder bride DN 40 ... 500
• Précision: ± 3 - 5 % de l’échelle

Contrôleur à Palette et Soufflet
Laiton, inox, PVC

DWN

Débitmètre / Contrôleur
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DWU

• Eau: 1 - 5 l/min ... 900 - 3600 m³/h
• tmax 100 °C; pmax PN 16
• Raccord: G ⅜  ...  2, ⅜ ... 2" NPT femelle, 
  bride DN 10 ... 50, ANSI ⅜ ... 2", 
  à souder bride DN 40 ... 500
• Précision: ± 3 - 5 % de l’échelle

Contrôleur - Indicateur à Palette et Soufflet
Laiton, inox, PVC

DPT...C3

DPT ... K

• Eau: 5 - 30 l/min ... 850 - 1900 l/min
• tmax 80 °C; pmax PN 40
• Raccord: G ⅜ ... 3, ⅜ ... 3" NPT femelle
• Précision: ± 3 % de l’échelle

Débitmètre à Torsion de Palette
Laiton, inox

• Eau: 5 - 30 l/min ... 850 - 1900 l/min
• tmax 80 °C; pmax PN 40
• Raccord: G ⅜ ... 3, ⅜ ... 3" NPT femelle
• Précision: ± 3 % de l’échelle

Débitmètre à Torsion de Palette
Laiton, inox

DWD

TSK

• Eau: 1 - 10 l/min ... 360 - 3600 m³/h
• tmax 120 °C; pmax 25 bar
• Raccord: G ⅜ ... 2, ⅜ ... 2" NPT femelle, 
  bride DN 10 ... 50, ANSI ⅜ ... 2", 
  à souder bride DN 40 ... 500
• Précision: ± 1,5 % de l’échelle

Débitmètre à Palette
Laiton, inox, PVC

• Eau: 0,5 - 3,5 m³/h ... 200 - 1500 m³/h
• tmax 300 °C; pmax PN 40
• Raccord: entre bride DN 25 ... 500, 
  ANSI 1 ... 20"
• Précision: ± 2,5 % de l’échelle

Indicateur - Contrôleur de Débit à Clapet
Acier, Inox, PP, PTFE, Hastelloy®

HND - F115

• Plage: 0,05 ... 5 m/s eau 
  0,55 ... 20 m/s air
• Humidité: 0...100 % rF
• Température: -40 ... +120 °C, -80 ... +250 °C
• Précision: à partir de ± 0,1 %

Mesure Portable de Débit, Humidité, Température

• Eau: 2 - 40 l/min
• tmax 150 °C; pmax 200 bar
• Raccord: G ½, G ¾, ¾" NPT
• Précision: ± 1,5 % de l’échelle

A Rotor - ...
Laiton, inox, PPO

DRS

 Sortie analogique
...L3                        ... L4 + AUF

Indicateur à Aiguille
...Z3

Electro. Compacte 
...C3

Compteur
...+ ZED

Sortie Fréquence
...F5

Débitmètre / Contrôleur
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TUV

• Eau: 0,3 - 1,5 l/min ... 35 - 400 l/min
• tmax 350 °C; pmax 640 bar
• Raccord: G ¼ ... 1½ femelle
• Précision: ± 1 % de la mesure

A Turbine - Sortie Fréquence
Inox

• Eau: 0,2 - 5 m³/h ... 2,5 - 100 m³/h
• tmax 70 °C; pmax 10 bar
• Raccord: bride DN 25 ... 100
• Précision: ± 1 % de l’échelle

A Rotor - ...
PVC, PVDF

TUR

 Sortie Analogique
TUR-2...M

Electronique Compacte
Tur-2...C3

Sortie Fréquence
TUR-1

Afficheur Digital 
Tur-2...K

• Eau: 5 - 30 l/min ... 50 - 750 l/min
• tmax 80 °C; pmax PN 40
• Raccord: G ½ ... 3, ½ ... 3" NPT femelle, 
  raccord à souder DN 25 ... 80
• Précision: ± 2,5 % de l’échelle

A Rotor - ...
Laiton, inox

DPE

 Sortie Analogique
...+ AUF

Electro. Compacte
...C3

Sortie Fréquence
...F / L

Afficheur Digital 
...+ ADI-1

Indicateur à Aiguille
...Z3

Doseur
...+ ZED

• Eau: 5 - 30 l/min ... 50 - 750 l/min
• tmax 80 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ½ ... 3, ½ ... 3" NPT femelle, 
  raccord à souder DN 25 ... 80
• Précision: ± 3 % de l’échelle

A Rotor - ...
Laiton, inox

DRB

 Sortie Analogique
...+ AUF

Electro. Compacte
...C3

Sortie Fréquence
...F / L

Afficheur Digital 
...+ ADI-1

Indicateur à Aiguille
...Z3

Doseur
...+ ZED

• Eau: 0,5 - 20 l/min
• tmax 90 °C; pmax 250 bar
• Raccord: G ⅜
• Précision: ± 1 % de l’échelle

A Turbine - Sortie Fréquence
Inox, PVDF

SFL

Débitmètre / Contrôleur



11Susceptible de changement sans avis préalable                                                    www.kobold.com

DOT

• Eau: 0,11 - 1,1 m³/h ... 270 - 2700 m³/h
• tmax 150 °C; pmax 250 bar
• Raccord: G ½ ... 2, ½ ... 2" NPT, 
  bride DN 15 ... 300
• Précision: ± 0,5 % (linéarité)

A Turbine 
Inox

EDM

• Eau: 4 - 40 l/min ... 80 - 800 l/min
• tmax 60 °C; pmax 100 bar
• Raccord: Rc ½ ... 2 femelle
• Précision: ± 1,5 % de la mesure

A Turbine - Débitmètre/ Compteur - à Piles
Nylon®, aluminium, inox

PEL - L PEL - M

• Eau: 0,004 - 0,06 ... 0,1 - 28 l/min
• tmax 135 °C; pmax 345 bar
• Raccord: R ¼ ... ½ entre bride 
  DN 40/50, ½" PVC à coller, embout
• Précision: ± 2 % de la mesure

A Turbine - Faible Débit
Nylon®, inox, titan

• Eau: 1 - 65 l/min ... 10 - 500 l/min
• tmax 135 °C; pmax 345 bar
• Raccord: R ½ ... 1¼, entre bride 
  DN 40/50, PVC à coller ½" ... 1¼"
• Précision: ± 2 % de de la mesure

A Turbine
Inox, PVC, titan

• Eau: 0,015 - 0,7 l/min ... 0,05 - 5 l/min
• tmax 80 °C; pmax 16 bar
• �Raccord: G ⅛, G ¼, ⅛" NPT, ¼" NPT 
femelle

• Précision: ± 1 - 2,5 % de l’échelle

A Ailette - Faible Débit - ...
Laiton, inox

Electro. Compacte
...C3

Sortie Fréquence
...F5

Indicateur à Aiguille
...Z3

Compteur
...+ ZED

DPM

Sortie Analogique
...L3               ... L4 + AUF

• Eau: 0,025 - 0,5 l/min ... 1 - 25 l/min
• tmax 70 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ½ mâle, embout
• Précision: ± 2,5 % de l’échelle

A Ailette - Faible Débit - ...
Polypropylène

Electro. Compacte
...C3

Sortie Fréquence
...F5

Indicateur à Aiguille
...Z3

Compteur
...+ ZED

DPL

Sortie Analogique
...L3               ... L4 + AUF

Débitmètre / Contrôleur
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• Eau: 15 - 100 ml/min ... 1 - 10 l/min
• Air: 10 - 50 Nml/min ... 100 - 500 Nl/min
• tmax 50 °C; pmax 35 bar
• Raccord: embout ⅛ ... ½"
• Précision: ± 3 % de l’échelle

A Ailette - Faible Débit
Laiton, PTFE, Ryton®

KFF - 1 / KFG - 1 KFF -3 / KFG - 3

• Eau: 13 - 100 ml/min ... 0,2 - 5 l/min
• Air: 10 - 50 Nml/min ... 2 - 10 Nl/min
• tmax 50 °C; pmax 35 bar
• Raccord: embout ⅛ ... ½"
• Précision: ± 3 % de l’échelle

A Ailette - Faible Débit
Laiton, PTFE, Ryton®

• Eau: 0,2 - 0,8 l/min ... 2,5 - 50 l/min
• tmax 80 °C; pmax 100 bar
• Raccord: G ⅜, G 1, ⅜" NPT, 1" NPT 
  femelle
• Précision: ± 2,5 % de l’échelle

A Rotor - ...
POM, PVDF, Laiton, Inox

Electro. Compacte
...C3

 Sortie Analogique
...F / L

Indicateur à Aiguille
...Z3

Afficheur digit./ Compteur /Doseur
...+ ADI-1/ZED

DRH

Sortie Analogique
... + AUF

• Eau: 0,08 - 0,5 l/min ... 40 - 160 l/min
• tmax 80 °C; pmax 100 bar
• Raccord: G ¼ ... 1½, ¼ ... 1½" NPT femelle, 
  bride DN 15 ... 50, ANSI ½ ... 2"
• Précision: ± 2,5 % de l’échelle

A Rotor - ...
Trogamide®, Polysulfone, Polypropylène, laiton, inox

DF

Sortie Analogique
...MA

Sortie Contact
...WM

Sortie Fréquence
...H

Compteur
...Z

Afficheur Digital 
...K

Doseur
...D

Débitmètre / contrôleur

• Eau: 0,2 - 2 l/min ... 3 - 60 l/min
• tmax 80 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ¼ ... ¾, ¼ ... ¾" NPT femelle
• Précision: ± 2,5 % de l’échelle

A Rotor - ...
Laiton; PTFE

DFT

Sortie Fréquence
13

Compteur / Doseur
13...E/G

Sortie Fréquence
11
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• Plage de viscosité: 5 - 100 mm²/s
• Huile: 6 - 420 l/h
• tmax 80 °C; pmax 40 bar
• Raccord: G ⅛, G ¼, ⅛" NPT, ¼" NPT 
femelle
• Précision: ± 1 % de la mesure

Piston rotatif - ...
Laiton

DRZ

Sortie Analogique
...+ AUF

Electronique Compacte
...C3

Sortie Fréquence
...F

• Plage de viscosité: 10 - 800 mm²/s
• Huile: 0,3 - 8 l/min ... 1,6 - 40 l/min
• tmax 80 °C; pmax 40 bar
• Raccord: G ¼ ... ¾, ¼ ... ¾" NPT femelle
• Précision: ± 2,5 % de l’échelle

Roues Ovales - ...
POM, aluminium

OVZ

Electro. Compacte
...C3

Sortie Fréquence
...I4

Indicateur à Aiguille
...Z3

Doseur
...+ ZED

Sortie Analogique
... L4 + AUF

DTK

• Eau: 0,05 - 0,6 l/min ... 1 - 12 l/min
• tmax 140 °C; pmax 30 bar
• Raccord: G ¼, ¼" NPT femelle
• Précision: ± 2 % de l’échelle

A Rotor - Faible Débit
Inox

• Eau: 0,005 - 0,25 l/min
• tmax 70 °C; pmax 100 bar
• Raccord: G ⅛, Swagelok 6 mm
• Précision: ± 2,5 % de la mesure

Piston oscillant - Faible Débit
Inox

LFM

Débitmètre / Contrôleur

• Eau: 0,5 - 12 l/min ... 10 - 140 l/min
• tmax 80 °C; pmax 40 bar
• Raccord: G ⅛ ... 1, ⅛ ... 1" NPT femelle
• Précision: ± 3 % de l’échelle

A Rotor - ...
Polypropylène, laiton, inox

DRG

Electro. Compacte
...C3

Fréquence-/ Analog
...F / L

Indicateur à Aiguille
...Z3

 Afficheur Digit. / Compteur /Doseur
...+ ADI-1/ZED

Sortie Analogique
... + AUF
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• Plage de viscosité: jusqu‘à 1 000 000 mPas
• Huile: 1 - 40 l/min ... 150 - 2500 l/min
• tmax 80 °C; pmax 100 bar
• tmax 150 °C; pmax 400 bar (DON-H)
• Raccord: G ⅛ ... 4 femelle,  ⅛" ... 4" NPT 
  femelle, bride DN 25 ... 100, ANSI 1 ... 4"
• Précision: ± 0,2 ... 1 % de la mesure

Roues ovales - ...
Aluminium, inox

DON

Afficheur Digital 
...LCD

Haute pression
...H

Sortie Fréquence
...F

Mécanique
...mech

• Plage de viscosité: 1 - 5000 mm²/s
• Huile: 0,1 - 15 l/min ... 3,5 - 350 l/min
• tmax 125 °C; pmax 40 bar
• Raccord: G ½ ... 1 ½ femelle,
  bride DN 15 ... 40
• Précision: ± 0,3 % de la mesure

Vis Hélicoïdale
Aluminium

OME

OME + ADI - 1 / ZED

• Plage de viscosité: 1 - 5000 mm²/s
• Huile: 0,1 - 15 l/min ... 3,5 - 350 l/min
• tmax 125 °C; pmax 40 bar
• Raccord: G ½ ... 1 ½ femelle, 
  bride DN 15 ... 40
• Précision: ± 0,3 % de la mesure

Vis Hélicoïdale - Afficheur Digital / Compteur / Doseur
Aluminium

Débitmètre / Contrôleur

• Plage de viscosité: 20 - 5000 mm²/s
• Huile: 0,008 - 2 l/min ... 3 - 700 l/min
• tmax 150 °C; pmax 400 bar
• Raccord: G ⅛ ... 1 femelle
• Précision: ± 0,3 - 1 % de la mesure

Engrenages - Compteur
Guss, inox

DZR

• Plage de viscosité: 1 - 5000 mm²/s
• Huile: 0,1 - 10 l/min ... 50 - 5000 l/min
• tmax 200 °C; pmax 250 bar
• Raccord: G ½ ... 6 femelle, 
  bride DN 15 ... 150
• Précision: ± 0,3 % de la mesure

Vis Hélicoïdale - ...
Fonte, inox

OMG / OMK / OMH

Afficheur Digital  / Compteur /Doseur
...+ ADI-1

Afficheur Digital  / Compteur /Doseur
...+ ZED

Sortie Fréquence

DOE

• Plage de viscosité: jusqu‘à 1 000 000 mPas
• Huile: 0,5 - 36 l/h ... 1 - 40 l/min
• Raccord: G ⅛, G ¼, ⅛" NPT, 
  ¼" NPT femelle
• Précision: ±1 % de la mesure

Roues ovales - Sortie Fréquence (OEM Version)
Inox
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KAL - D

KAL - K

• Eau: 0,04 - 2 m/s
• tmax 80 °C; pmax 40 bar
• Raccord: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT, M12

Calorimétrique - Indicateur / Contrôleur
Inox

• Eau: 0,04 - 2 m/s
• tmax 120 °C; pmax 100 bar
• Raccord: G ¼ ... 1½, ¼ ... ¾" NPT, 
  M12, Tri-Clamp®

Calorimétrique - Indicateur / Contrôleur
Inox

• Eau: 0,04 - 2 m/s
• tmax 120 °C; pmax 100 bar
• Raccord: G ¼ ... 1½, ¼ ... ¾" 
  NPT, M12, Tri-Clamp®

• Précision: ± 10 % de l’échelle

Calorimétrique - contrôleur / transmetteur
Inox

KAL - A(K)

KAL / KAL - E

• Eau: 0,04 - 2 m/s
• tmax 120 °C; pmax 100 bar
• Raccord: G ¼ ... 1½, ¼ ... ¾" NPT, M12

Calorimétrique - contrôleur / transmetteur
Laiton, inox

DVK

• Air: 1 - 10 Nl/min ... 600 - 12000 Nl/h
• tmax 50 °C; pmax 15 bar
• Raccord: G ¼ ... 2
• Précision: ± 5 % de l’échelle

Calorimétrique - Compteur / Contrôleur
Inox

Débitmètre / Contrôleur

KZA

KZA + ADI - 1 / ZED

• Plage de viscosité: 20 - 4000 mm²/s
• Huile: 0,02 - 4 l/min ... 1 - 200 l/min
• tmax 80 °C; pmax 200 bar
• Raccord: G ¼ ... 1 femelle
• Précision: ± 0,3 - 3 % de la mesure

Engrenages - Compteur
Aluminium

• Plage de viscosité: 20 - 4000 mm²/s
• Huile: 0,02 - 4 l/min ... 1 - 200 l/min
• tmax 80 °C; pmax 200 bar
• Raccord: G ¼ ... 1 femelle
• Précision: ± 0,3 - 3 % de la mesure

Engrenages - Afficheur Digital  / Compteur / Doseur
Aluminium

DZR + ADI - 1 / ZED

• Plage de viscosité: 20 - 5000 mm²/s
• Huile: 0,008 - 2 l/min ... 3 - 700 l/min
• tmax 150 °C; pmax 400 bar
• Raccord: G ⅛ ... 1 femelle
• Précision: ± 0,3 - 1 % de la mesure

Engrenages - Afficheur Digital / Compteur / Doseur
Guss, inox
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KAL - L

• Air: 1 - 20 m/s
• tmax 120 °C; pmax 8 bar
• Raccord: G ½, Rp ½, M18, 
  bride, tige lisse
• Précision: ± 10 % de la mesure

Calorimétrique - Compteur / Contrôleur
Laiton

KAH

MAS

• Air: 0 ... 10 / 15 / 20 m/s
• Signal de sortie: 0 - 10 VCC ou 4 - 20 mA
• Alimentation: 24 VCA/CC

• Raccord: adaptateur de montage
• Précision: ±(0,2 m/s + 3 % de la mesure)

Transmetteur de vitesse d’air
Polycarbonate

• Air: 0 - 10 Nml/min ... 0 - 500 Nl/min
• tmax 50 °C; pmax 35 bar
• Raccord: ¼" NPT femelle, Swagelok
• Précision: ± 1,5 % de l’échelle

Débitmètre Régulateur Massique Thermique
Nylon®, inox

DMW - A / B DMW - C / D

• Air: 5 - 100 Nml/min ... 300 - 6000 Nl/min
• tmax 50 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ¼ ... 1 femelle
• Précision: ± 3 % de l’échelle

Débitmètre Massique Thermique
Aluminium, inox

• Air: 5 - 100 Nml/min ... 50 - 1000 Nl/min
• tmax 50 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ¼ ... ½ femelle
• Précision: ± 3 % de l’échelle

Débitmètre Massique Thermique
Aluminium, inox

• Air: 0,1 - 3,7 Nml/min ... 0 - 185 Nl/min
• tmax 50 °C; pmax 35 bar
• Raccord: ¼ ... ½" NPT femelle
• Précision: ± 1 % de l’échelle

Débitmètre Régulateur Massique Thermique
Inox

DMS

KMT - 1 / - 2 / - 3

• Air: 0,5 - 200 Nm/s
• tmax 80 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ½ ... 2, ½ ... 2" NPT femelle, 
  vanne boisseau
• Précision: ± 1,5 % de la mesure 
  ± 0,5 % de l’échelle

Débitmètre Massique Thermique
Inox

Débitmètre / Contrôleur

KME

• Air: 0,2 - 76,3 ... 2,2 - 848,2 Nm³/h
• tmax 60 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ½ ... 2, ½ ... 2" NPT mâle
• Précision: ± 3 % de la mesure 
  + 0,3 % de l’échelle

Débitmètre Massique Thermique
Aluminium
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KEC - 1 / - 2

HPC

• Air: 0,1 - 92,7 ... 0,1 - 224 Nm/s
• tmax 180 °C; pmax 100 bar
• Raccord: G ½ ... 2, ½ ... 2" NPT mâle, 
  bride DN 15 ... 80
• Précision: ± 1,0 % de la mesure 
  ± 0,3 % de l’échelle

Débitmètre Massique Thermique
Inox

• 0 - 20 kg/h ... 0 - 160 kg/h
• tmax 180 °C; pmax PN 400 / PN 600
• Raccord: G ½, ½" NPT, 
  6 / 8 / 10 mm Gyrolok / Swagelok
• Précision: ± 0.15 % de la mesure

Massique Coriolis- Mini
Inox

TME / UMC - 3

TMU / UMC - 3

• Eau: 0 - 60 kg/h ... 0 - 60 000 kg/h
• tmax 180 °C; pmax PN 40
• Raccord: bride DN 10 ... 80, 
  ANSI ½ ... 3"
• Précision: ± 0,15 % de la mesure

Massique Coriolis
Inox

• Eau: 0 - 60 kg/h ... 0 - 2 200 000 kg/h
• tmax 260 °C; pmax PN 40 
  (jusqu‘á 750 bar sur demande)
• Raccord: bride DN 10 ... 300, 
  ANSI ½ ... 12"
• Précision: ± 0,1 % de la mesure

Massique Coriolis 
Inox, Hastelloy®

TM / UMC - 3

• Eau: 0 - 0,8 kg/h ... 0 - 65 000 kg/h
• tmax 260 °C; pmax jusqu’à 900 bar
• Raccord: ¼ ... ½" NPT, 
  bride DN 10 ... 100, ANSI ½ ... 4"
• Précision: ± 0,1 % de la mesure

Massique Coriolis
Inox, Hastelloy®, Tantal

TME / UMC - 4

• Eau: 0 - 60 kg/h ... 0 - 60 000 kg/h
• tmax 180 °C; pmax PN 40
• Raccord: bride DN 10 ... 80, 
  ANSI ½ ... 3"
• Précision: ± 0,15 % de la mesure

Massique Coriolis
Inox

Débitmètre / Contrôleur

KMT - 4

• Air: 0,2 - 200 Nm/s
• tmax 80 °C; pmax 16 bar
• Raccord: R ½" mâle pour variante de type 
  embrochable (DN 65 ... DN 700)
• Précision: ± 1,5 % de la mesure 
  ± 0,8 % de l’échelle

Débitmètre Massique Thermique
Inox

TMU / UMC - 4

• Eau: 0 - 60 kg/h ... 0 - 2 200 000 kg/h
• tmax 260 °C; pmax PN 40 
  (jusqu‘á 750 bar sur demande)
• Raccord: bride DN 10 ... 300, 
  ANSI ½ ... 12"
• Précision: ± 0,1 % de la mesure

Massique Coriolis
Inox, Hastelloy®
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KPL

• Plages de mesure: pour liquides, gaz, 
  vapeur
• Raccord: DN 50 ... 600, ANSI 2 ... 24"
• tmax 500 °C; pmax PN 420 selon ISO 5167 - 1

Orifice - Pression Différentielle
Acier, Inox, Hastelloy® C, Titane, Monel®, tantale

KPL - B / - F ANU

• Plages de mesure: pour liquides, gaz, 
  vapeur
• Raccord: DN 50 ... 600, ANSI 2 ... 24" 
• tmax 500 °C; pmax PN 420 selon ISO 5167 - 1

Orifice - Pression Différentielle
Acier, Inox, Hastelloy® C, Titane, Monel®, tantale

• Raccord: G 1 … 2, 1 … 2" NPT,  
  DN 25 …100, ANSI 1 ... 4"
• Longueur de la sonde: 50 … 8000 mm 
  (2 … 315")
• tmax 900 °C; pmax PN 250

Tube de Pitot - Pression Différentielle
Inox

• Diamètre nominal: DN 50 … 600 (2 ... 24")
• tmax 560 °C; pmax 420 bar

Tuyère - Pression Différentielle
Acier, inox

DUS

RCD

Orifice - Pression Différentielle
Laiton, inox

• Eau: 0,5 - 3,3 ... 300 - 2 350 l/min
• Air: 0,5 - 5,35 ... 300 - 2 750 Nm³/h
• tmax 100 °C; pmax PN 40
• Raccord: G ½ ... 3, ½ ... 3" NPT femelle
• Précision: ± 3 % de l’échelle

Electronique Compacte
...C3

Afficheur Digital 
...K

Indicateur à Aiguille
...Z

Débitmètre / Contrôleur

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

DVT

• Diamètre nominal: DN 50 … 1200 (2 … 48")
• tmax 560 °C; pmax 420 bar

Tube de Venturi - Pression Différentielle
Acier, inox

• Eau: 0 - 60 kg/h ... 0 - 1 900 000 kg/h
• tmax 260 °C; pmax PN 40
• Raccord: bride DN 10 ... 300, 
  ANSI ½ ... 12"
• Précision: ± 0,1 % de la mesure

Massique Coriolis avec Réchauffage
Inox, Hastelloy®

TM / UMC - 4
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MIM PIT

• Eau: 0,04 - 10 l/min ... 0,4 - 100 l/min
• tmax 70 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ½ ... 1 mâle
• Précision: < ±( 0,8 % de la mesure 
   +0,5% de l’échelle)

Débitmètre électromagnétique Corps et raccords inox
Inox

• Eau: 0,5 - 5 m/s ou 1 - 10 m/s
• tmax 150 °C; pmax PN 40
• Raccord: bride DN 40 ... 80, ANSI 2 ... 3", 
  pour tuyauterie DN 125 ... 2000
• Précision: ± 1,5 % de la mesure 
  ± 0,5 % de l’échelle

Electromagnétique - en Piquage
Revêtement inox / PTFE ou PFA

PIT - U

• Eau: 0,5 - 5 m/s ou 1 - 10 m/s
• tmax 80 °C; pmax PN 16
• Raccord: bride DN 40 ... 80, ANSI 2 ... 3" 
• Précision: ± 1,5 % de la mesure 
  ± 0,5 % de l’échelle

Electromagnétique - en Piquage
Inox

PITe

• Eau: 0 - 10 m/s
• tmax 100 °C; pmax PN 16
• Raccord: manchon à souder Ø 40 mm, 
  capteur avec raccord union M 52 x 2 pour 
  tuyauterie DN 80 ... 400, ANSI 3" ... 16"
• IP 68
• Précision: ± 1,5 % de l’échelle

Electromagnétique - en Piquage
Revêtement inox / PTFE ou PFA

• Eau: 10 - 500 ml/min ... 37 - 700 l/min
• tmax 80 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ½ ... 2 ¾ mâle
• Précision: ± 2 % de l’échelle

Electromagnétique - ...
PPS / Inox, PVDF / Hastelloy®

MIK

Sortie Analogique
... L4 + AUF

Compteur
...E

Electro. Compacte 
...C3

Doseur
...G

Sortie Fréquence
...F3

EPS / EPX

Débitmètre Electromagnétique
Revêtement: caoutchouc dur ou mou, PTFE / PFA

• Eau: 0 - 10 m/s
• tmax 150 °C; pmax PN 40
• Raccord: bride DN 2 ... 1200, 
  ANSI ½ ... 24"
• �Option: anneaux de masse, raccords 
alimentaires

• Précision: ± 0,3 % de la mesure

Débitmètre / Contrôleur
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• Eau: 0,5 - 4,5 l/min ... 10 - 100 l/min
• tmax 80 °C; pmax 20 bar
• Raccord: G ¼ ... 1, ¼ ... 1" NPT
• Précision: ± 2,5 % de l’échelle

Vortex - ...
PPS / laiton, PPS / inox

DVZ

Sortie Analogique
...L /...L4 + AUF

Electro. Compacte
...C3

Sortie Fréquence
...F3

Sortie Contact
...S3

Compteur
...E

Doseur
...G

DVH

• Eau: 0,2 - 5 ... 32 - 970 m³/h 
• Air: 3 - 28 ... 3057 - 280187 Nm³/h
• Température: -200 ... +400 °C
• pmax PN 100
• Raccord: DN 15 ... 300, ANSI ½ ... 12"
• Option: capteur de température et 
  pression intégré
• Précision: ± 0,7 % de la mesure (eau) 
  ± 1 % de la mesure (gaz / vapeur)

Débitmètre Vortex
Inox

DVE

• Eau: 5,2 - 157 ... 284 - 8537 m³/h
• Air: 89 - 1463 ... 26915 - 2 467 081 Nm³/h
• Température: -200 ... +400 °C
• pmax 100 bar
• Raccord: 2" NPT, DN 50, ANSI 2"  
  entre brides en NW 50 ... NW 600
• �Option: capteur de température et pression 
intégré, kit montage sous pression

• Précision: ± 1,2 % de la mesure (eau) 
  ± 1,5 % de la mesure (gaz / vapeur)

Débitmètre Vortex - à insertion
Inox

• Entrée: fréquence
• Sortie analogique
• Sortie d‘impulsions, compteur, calculateur 
  de débit

Débitmètre à Oscillations
Transmetteur

DOG - 4

DOG - 5 DUC

• Eau: 0,075 - 3,75 m³/h ... 19,6 - 980 m³/h
• tmax 120 °C; pmax PN 40
• Raccord: bride DN 25 ... 200, ANSI 1 ...  8"
• Précision: ±1 % de la mesure

Débitmètre à Oscillations
Inox

• Médias: liquides
• Plage de mesure de température: -40 ... 150 °C
• Vitesses d’écoulement: 0 ... ±30 m/s
• Dimensions des tuyaux: DN 10 ... DN 6000
• �Tous types de matériaux homogène 
comme les métaux ou les plastiques

• Mesure de la quantité de chaleur 
  précision: à 1 %

Débitmètre à Ultrason - non intrusif
Poste fixe · portable

Débitmètre / Contrôleur

• Air: 0,12 - 12 Nm³/h ... 60 - 6 000 m³/h
• Perte de charge: 50 mbar maxi
• tmax 120 °C (pour EX 60 °C); pmax PN 40
• Raccord: bride DN 25 ... 200, ANSI 1 ... 8"
• Précision: ± 1,5 % de la mesure
* �Sponsorisé par le ministère de l‘Economie et 

des Technologies sur la base d‘une résolution 
du parlement Allemand.

Débitmètre à Oscillations
Inox

DOG - 4*

Mesure d‘énergie

Mesure d‘énergie
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REG REG - 8 / REG - 9

• Plage de viscosité: 1 - 30 mm²/s
• Plage de débit: 0,5 - 40 l/min
• tmax 300 °C; pmax 200 bar
• Raccord: G ½, G ¾, ¾" NPT

Limiteurs de Débit
Laiton, inox

• Plage de viscosité: 1 - 30 mm²/s
• Eau: 1 - 280 l/min
• tmax 300 °C; pmax 200 bar
• Raccord: G 1½ ... G 2½ bride DN 20 ... 50

Limiteurs de Débit Eléments Multiples
Laiton, inox

• Eau: 0,08 - 20 l/min ... 2,5 - 630 l/min
• tmax 120 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ½ ... 3 femelle
• Précision: ± 1,5 % de l’échelle

Ultrason - ...
Laiton, inox

DUK

• Eau: 0,03 - 0,1 l/min ... 5 - 150 l/min
• tmax 110 °C; pmax 16 bar
• �Raccord: G ⅛ ... 1½, ⅛ ... 1½" NPT 
femelle, bride DN 15 ... 50, ANSI ½ ... 2"

Indicateur de Circulation à Rotor
Laiton, inox

DAF - 1 / - 2

DKF

• Eau: 0,14 - 2 l/min ... 1,8 - 83 l/min
• tmax 120 °C; pmax 6 bar
• Raccord: G ⅛ ... 1, ⅛ ... 1" NPT femelle

Indicateur de Circulation à Rotor
Laiton

Sortie Analogique
... L4 + AUF

Afficheur Digital 
...K

Electro. Compacte
...C3

Compteur / Doseur
...E / G

Sortie Fréquence
...F3

Buse fixe

Vanne régulatrice

Sortie Contact
...S3

• Eau: 0,4 - 4 l/min ... 8 - 100 l/min
• tmax 100 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ¼ ... 1 ½, ¼ ... 1½" NPT femelle

Indicateur de Circulation à Rotor
Laiton, inox

DAA / DAH

Débitmètre / Limiteur / Contrôleur / Indicateur

• Eau: 0,2 - 0,5 l/min ... 1 - 50 l/min
• tmax 80 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ⅜, G 1 femelle, ⅜" NPT, 1" 
NPT

Indicateur de Circulation à Rotor
Laiton, inox, POM

DIH
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• tmax 280 °C; pmax 40 bar
• Raccord: G ¼ ... 2, ¼ ... 2" NPT femelle, 
  bride DN 15 ... 200, ANSI ½ ... 8"

Indicateur de Circulation à Clapet
Fonte grise, acier, Inox

DAK - 1 / - 2

DAZ

• Eau: 2,1 - 17 l/min ... 2,1 - 24 l/min
• tmax 200 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ½ ... 1 femelle

Indicateur de Circulation à Clapet
Fonte rouge

DIG

• Eau: 0,5 - 12 l/min ... 3 - 80 l/min
• tmax 80 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ⅛ ... 1, ⅛ ... 1" NPT femelle

Indicateur de Circulation à Rotor
PP, laiton, inox

• tmax 100 °C; pmax 6 bar
• Raccord: G ¾ ... 3 femelle

Indicateur de Circulation à Bille
Bronze

DAB

DKB

Indicateur de Circulation à Bille
Laiton, inox

• tmax 280 °C; pmax 40 bar
• Raccord: G ¼ ... 2, ¼ ... 2" NPT femelle,  
  bride DN 15 ... 200, ANSI ½ ... 8"

Indicateur de Circulation (Tube)
Fonte grise, acier, Inox

DAT - 1 / - 2

UFJ

• tmax 100 °C; pmax 6 bar
• Raccord: G ¼ ... G ½ femelle 

Indicateur de Débit - Verre Regard
Inox, PVC

Débitmètre / Indicateur

• Eau: 0,05 - 15 l/min ... 0,14 - 105 l/min
• tmax 200 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ⅛ ... 1 ½, ⅛ ... 1" NPT femelle

DAR - 1 / - 2

• tmax 260 °C; pmax 40 bar
• Raccord: G ¼ ... 2, ¼ ... 2" NPT femelle,  
  bride DN 15 ... 200, ANSI ½ ... 8"

Indicateur de Circulation à Clapet
Fonte grise, acier, Inox
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MAN - K

• Echelle de mesure: -10 ... 0 mbar ...  
  0 ... +600 mbar
• Boîtier: Ø 63, 80, 100, 160 mm
• Surpression: 1,3 - 10 fois
• Raccord: G ¼, G ½ mâle
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre à Capsule
Laiton, Inox

• Echelle de mesure: -16 ... 0 mbar; 
  0 ... +40 bar
• Boîtier: Ø 100, 160 mm
• Surpression: 1,15 - 1,3 fois
• Raccord: G ½, ½" NPT mâle, 
  bride (diamètre 15 ... 100)
• Option: contacts
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre à Membrane
Inox

MAN - P

• Echelle de mesure: -1 ... +9 bar ...  
  -1 ... +40 bar
• Boîtier: Ø 63, 80, 100 mm
• Surpression: 1,3 fois
• Raccord: 7/16-20 UNF, G ¼ mâle
• Précision: Cl. 1,0; 1,6

Tube de Bourdon - Réfrigération
Laiton, inox

MAN - T

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +1000 bar
• Boîtier: Ø 63, 100, 160 mm
• Surpression: 1,15 - 1,3 fois
• Raccord: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Précision: Cl. 1,0; 1,6

Manomètre à Tube de Bourdon - ...
Laiton, inox

MAN ...

Tout Inox
 - R

Tout Inox de Sécurité
 - N...S... - R, - Q

• Echelle de mesure: -25 ... 0 mbar ... 
   0 ... +25 bar
• Boîtier: Ø 100 mm, 160 mm
• Surpression: 1,3 fois
• Raccord: DIN, ANSI bride 
• Précision: Cl. 1,6
• Matériau en contact ECTFE

Manomètre à Membrane 
Inox

MAN - C

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +600 bar
• Boîtier: Ø 100 mm
• Surpression: 0,9 - 1,0 fois
• Raccord: G ½ mâle
• Sortie analogique 4 - 20 mA
• Alimentation: 24 VCC

• Précision: Cl. 1,0

Transmetteur de Pression - Tout Inox
Inox

MAN - ZF

Mesure de la Pression

MAN - LD / - SD

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +1600 bar
• Boîtier: Ø 74 mm
• Afficheur: LCD 4 digits
• Surpression: 1,3 - 3 fois
• Raccord: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Sortie analogique 4 - 20 mA (MAN - LD)
• Alimentation: pile ou 24 VCC (MAN LD)
• Précision: Cl. 0,5
• Option: Sortie analogique 0 - 2 V (MAN - SD)

Manomètre Digital à Piles ou Alim Externe
Inox, PA renforcé fibre de verre
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MAN - U

MAN - DG12R

• Echelle de mesure: 0 ... +100 mbar ... 
  0 ... +25 bar
• Pression statique sur les deux 
  côtés: 200 bar
• Boîtier: Ø 100 mm, 150 mm
• Raccord: G ½, ½" NPT mâle, 
  ¼" NPT femelle
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre Différentiel avec Diaphragme double
Inox

• Echelle de mesure: 0 ... +1 bar ...  
  0 ... +60 bar
• Boîtier: Ø 160 mm
• Surpression: 1,3 fois - (temporaire)
• Raccord: G ½ mâle
• Option: contacts
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre Différentiel à Tube de Bourdon
Aluminium, acier

HND - P215 / - P126, - P236

• Echelle de mesure: +2,5 mbar ... +1000 bar 
  bar selon le capteur
• Précision: ± 0,1 % de l’échelle
• Echelle de mesure: -100 ... +2000 mba
• Précision: ± 0,2 % de l’échelle
• Option: enregistreur, alarme, fonction de 
  contrôle

Appareil Portable Pression Différentielle, 2 Capteurs (Intégrés / Externes)

MAN - SF26

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +1600 bar
• Boîtier: Ø 100 mm
• Afficheur: 4-digit LED
• Surpression: 2 fois
• Raccord: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Option: pression différentielle
• Précision: Cl. 0,5
• Sortie analogique, 2 / 4 contacts

Manomètre Digital à Cellule Céramique
Inox / PA renforcé fibre de verre

PUM

• Echelle de mesure: 0 ... ± 25 mbar ... 
   0 ... ± 150 mbar
• Espacement: 2 mm
• Embout: Ø 7 mm
• Précision: ± 0,2 mbar

Manomètre à Tube en U
Verre

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +1600 bar
• Boîtier: Ø 100 mm
• Afficheur: 4-digit LED
• Surpression: 2 fois
• Raccord: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Précision: Cl. 0,5

Manomètre Différentiel - ...
Inox / PA renforcé fibre de verre

MAN - BF ...

Digital avec Cellule Céramique
...20

Digital avec Cellule Céramique
...28V

Digital avec Cellule Céramique
...26

Mesure de la Pression

• Echelle de mesure: 0 ... 2 bar ... 0 ... +700 bar
• Boîtier: Ø 84 mm
• Afficheur: 2 x 4½-digit LCD, rétroéclairé
• Surpression: 2 fois - max. 1000 bar
• Raccord: G ¼, ¼" NPT mâle
• Précision: ± 0,5 % de l’échelle ... ±1 digit

Manomètre Digital à Cellule Céramique - Couche Mince
Inox

PDC
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PMP

• Echelle de mesure: 0 ... +50 mbar
• Alimentation: 24 VCA/CC, 110 VCA, 230 VCA

• Afficheur: 4-digit LED
• Raccord: Embout 6 x 8 mm

Capteur de Pression Différentielle à Couche Mince

PAD

PAD ... N

• Echelle de mesure: +0,75 mbar ...  
  +413,70 bar
• Alimentation: 18 - 45 VCC

• Raccord: ¼" NPT, ½" NPT
• Précision: ± 0,075 % de la plage de mesure

Transmetteur de Pression Différentielle
Inox, Monel®, tantale, Hastelloy®

• Echelle de mesure: 0 ... +250 mbar ...  
  0 ... +206,80 bar
• tmax 200 °C 
• Raccord: séparateur à bride, fileté, 
  alimentaire et à tube 
  (taille nominale 15 ... 100)
• Précision: ± 0,075 % de l‘échelle calibrée 
  + influence du séparateur

Transmetteur de Pression Différentielle avec séparateur
Inox, Monel®, tantale, Hastelloy®, PTFE

PNK

MAN - F

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +100 bar
• Surpression: 1,6 fois
• Raccord: M16 x 1,5 avec cone 
  d‘étanchéïté
• Adapter: R ¼, R ½, ½" NPT mâle
• Précision: ± 1 % de l’échelle

Transmetteur de Pression (en Environnement Sévère)
Laiton

• Echelle de mesure: -0,6 ... 0 bar ...  
  0 ... +2500 bar
• Boîtier: Ø 160, 250 mm
• Surpression: 0,9 - 1,3 fois
• Raccord: G ½ mâle
• Précision: Cl. 0,25; 0,6

Manomètre à Tube de Bourdon - Haute Pression
Aluminium, laiton, inox

MAN - RF ... D

DRM

• Echelle de mesure: -1 ... 3 bar ...  
  0 ... +40 bar
• Boîtier: Ø 100 mm
• Surpression: 1,3 fois
• Raccord: bride Ø 85 mm
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre à Membrane
Inox

• Echelle de mesure: 0 ... +1 bar ...  
  0 ... +1600 bar
• Remplissage: glycérine, huile de parafine 
  ou silicone filetage ou bride, Tri-Clamp®, 
  DIN 11851, SMS, IDF-Norm
• Précision: Cl. 1,6

Séparateurs pour Manomètres
Inox, matériaux spéciaux sur demande

• Version standard jusqu’à 350 °C / 40 bar: 
  DN 25 … DN 100 , ANSI 1 … 4" 
• Version spéciale jusqu’à 400 bar: 
  jusqu‘à DN 200, ANSI 8"
• Brides selon standard BS, JIS et GOST
• Possible aussi avec membrane déportée

Séparateurs à bride
Inox, Monel®, tantale, Hastelloy®, PTFE

DRM

Mesure de la Pression
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DRM 626 / 627

• Echelle de mesure: 0 ... +0,6 bar ...  
  0 ... +250 bar
• Boîtier: Ø 90 mm
• Remplissage: glycérine, huile de parafine 
  ou silicone filetage ou bride
• Option séparateurs: tantale, ECTFE, 
  autres matériaux sur demande

Séparateurs pour Manomètres Vario
Inox, tantale, ECTFE

MAN - RF ... DRM - 600

MAN - RF ... MZB - 711 ... DRM - 602

• Echelle de mesure: 0 ... +6 bar ... 
  0 ... +1600 bar
• Boîtier: Ø 63 mm
• Raccord: G / NPT;  M 20 x 1,5; M 48 x 3
• Précision: Cl. 2,5

Manomètre Tout Inox avec Séparateur
Inox

• Echelle de mesure: 0 ... +1 bar ...  
  0 ... +40 bar
• Boîtier: Ø 100 mm
• Raccord: DIN 11851 DN 20 ... 100
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre à Séparateur DIN 11851 + Elém. de Refroidissement
Inox

MAN - RF ... M1 ... DRM - 620

MAN - RF ... DRM - 502

• Echelle de mesure: 0 ... +1 bar ...  
  0 ... +40 bar
• Boîtier: Ø 100, 160 mm
•Filetage ou bride, Tri-Clamp®, DIN 11851, 
  SMS, IDF-Norm
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre Tout Inox avec Séparateur
Inox

• Echelle de mesure: +1,6 ... +40 bar ...  
  +2,5 ... +40 bar
• Boîtier: Ø 100, 160 mm
• Raccord: Tri-Clamp® ½ ... 2", 
  hygiènique ISO DN 15 ... 50
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre Tout Inox avec Séparateur en ligne
Inox

MAN - RF ... M21 ... DRM - 602

MAN - RF ... DRM - 603

• Echelle de mesure: 0 ... +1 bar ... 
   0 ... +40 bar
• Boîtier: Ø 100, 160 mm
• Raccord: DIN 11851 DN 20 ... 100
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre à Contact et Séparateur DIN 11851 
Inox

• Echelle de mesure: 0 ... +1 bar ...  
  0 ... +40 bar
• Boîtier: Ø 100 mm
• Raccord: DIN 11851 DN 25 ... 100
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre à Séparateur DIN 11851
Inox

• Echelle de mesure: 0 ... +2,5 bar ...  
  0 ... +10 bar
• Boîtier: Ø 100 mm
• Raccord: Tri-Clamp® 1 ... 3"
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre à Séparateur Clamp
Inox

MAN - RF ... DRM - 613

Mesure de la Pression
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MAN ...

• Echelle de mesure: 0 ... +1 bar ...  
  0 ... +25 bar
• Boîtier: Ø 100 mm
• Raccord: G ¾ mâle
• Précision: Cl. 1,6

Manomètre à Séparateur (pour PCB)
PPH

MAN - SD ... DRM - 189

SEN ... DRM - 189

• Echelle de mesure: 0 ... +100 bar ...  
  0 ... +1000 bar
• Boîtier: Ø 74 mm
• Membrane: affleurante
• Raccord: pour bride  / filetage
• Précision: Cl. 1,0

Manomètre Digital avec Séparateur (pour homogénéiseur)
Inox

• Echelle de mesure: 0 ... +100 bar ...  
  0 ... +1000 bar
• Membrane: affleurante
• tmax 100 °C
• Raccord: pour bride / filetage
• Option: afficheur emboîtable
• Précision: Cl. 1,0

Capteur de Pression avec Séparateur (pour homogénéiseur)
Inox

MAN - SF ... DRM - 189

MAN - SD ... DRM - 630

• Echelle de mesure: 0 ... +100 bar ...  
  0 ... +1000 bar
• Boîtier: Ø 100 mm
• Membrane: affleurante
• Afficheur: 4-digit, LEDs vertes
• tmax 100 °C
• Raccord: pour bride / filetage 
• Précision: Cl. 1,0

Manomètre Digital avec Séparateur (pour homogénéiseur)
Inox

• Echelle de mesure: 0 ... +1,6 bar ...  
  0 ... +10 bar
• Boîtier: Ø 74 mm
• Raccord: G ¼, G ½, ½" NPT femelle
• Précision: Cl. 1,0

Manomètre Digital avec Séparateur PVC
PVC

SEN ... DRM - 631

MAN - RD ... DRM - 632

• Echelle de mesure: 0 ... +1,6 bar ...  
  0 ... +10 bar
• Raccord: G ¼, G ½, ½" NPT femelle
• Précision: Cl. 1,0

Capteur de Pression avec Séparateur PP
Polypropylène

• Echelle de mesure: 0 ... +1,6 bar ...  
  0 ... +16 bar
• Boîtier: Ø 63 mm
• Raccord: G ¼, G ½, ½" NPT femelle
• Précision: Cl. 2,5

Manomètre avec Séparateur  PVDF
PVDF

• Echelle de mesure: 0 ... +6 bar ...  
  0 ... +600 bar
• tmax 70 °C
• Raccord: G ½ ... G 1½ mâle, Inox
• Option: afficheur emboîtable
• Précision: Cl. 1,0

Capteur de Pression et Séparateur
Inox

SEN ... DRM - 600

Mesure de la Pression



28

$
Quality

Cost $
Quality

Cost

$
Quality

Cost

Susceptible de changement sans avis préalable                                                    www.kobold.com

SEN - 86 + AUF, KUG - S

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +25 bar
• Surpression: 1,5 - 2 fois
• Raccord: G ½ mâle
• Précision: Cl. 0,5; 1,0

Capteur de Pression avec Afficheur et Vanne Spéciale
Laiton, inox

PAS - ... N

PAS - ... N

• Echelle de mesure: 0 ... +250 mbar ... 
   0 ... +600 bar 
• tmax 200 °C
• Raccord: filetage ou bride 
  (diamètre 15 ... 100)
• Précision: ± 0,075 % de l’échelle calibrée 
  + influence du séparateur

Transmetteur de Pression avec séparateur
Inox, Monel®, tantale, Hastelloy®, PTFE

• Echelle de mesure: 0 ... +250 mbar ... 
   0 ... +600 bar 
• tmax 350 °C
• Raccord: filetage ou bride 
  (diamètre 15 ... 100)
• Précision: ± 0,075 % de l’échelle calibrée 
  + influence du séparateur

Transmetteur de Pression avec séparateur et capillaire
Inox, Monel®, tantale, Hastelloy®, PTFE

SEN - 86

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +600 bar
• Afficheur: 4-digit LED
• Surpression: 1,5 - 2 fois
• Raccord: G ½, ½" NPT mâle
• Option: afficheur emboîtable, 
  pression absolue
• Précision: Cl. 0,5

Capteur de Pression à Cellule Céramique
Inox 

SEN - 87

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +600 bar
• Afficheur: 4-digit LED
• Surpression: 1,5 - 2 fois
• Raccord: G ¼, ¼" NPT mâle
• Option: afficheur emboîtable, 
  pression absolue
• Précision: Cl. 0,5

Capteur de Pression à Cellule Céramique
Inox

PDA

PAS

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +400 bar
• Afficheur: 3-digit LED
• Raccord: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Précision: ± 0,5 - 1 % de l’échelle

Capteur de Pression à Cellule Céramique
Inox

• Echelle de mesure: -1 ... +600 bar
• Alimentation: 11,9 - 45 VCC

• Raccord: ¼" NPT femelle, ½" NPT femelle
• Précision: ± 0,075 % de l’échelle calibrée

Transmetteur de Pression
Inox, Hastelloy®-C, tantale

SEN - 96

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +600 bar
• Surpression: 1,3 - 5 fois
• Raccord: G ¼, ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Précision: ≤ ± 0,5 % de l’échelle

Capteur de Pression à Cellule Céramique
Inox

Mesure de la Pression
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SEN - 3297

SEN - 3297

• Echelle de mesure: 0 ... +1 bar ...  
  0 ... +6 bar
• Membrane: interne
• Surpression: 2 fois
• Raccord: G ¼, ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Option: afficheur emboîtable
• Précision: Cl. 1,0

Capteur de Pression Piézo - résistif
Inox

• Echelle de mesure: 0 ... +10 bar ...  
  0 ... +600 bar
• Membrane: interne
• Surpression: 2 fois
• Raccord: G ¼, ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Option: afficheur emboîtable
• Précision: Cl. 1,0

Capteur de Pression à Couche Mince
Inox

SEN - 3376, - 3377

• Echelle de mesure: 0 ... +40 bar ...  
  0 ... +1000 bar
• Membrane: interne
• Surpression: 1,5 - 3 fois
• Raccord: G ¼, ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Option: afficheur emboîtable, 
  pression absolue
• Précision: Cl. 0,25; 0,5

Capteur de Pression à Couche Mince
Inox

SEN - 3290, - 3390

• Echelle de mesure: -0,25 ... 0 bar ...  
  0 ... +1000 bar
I• Membrane: interne
• Surpression: 1,5 - 3,5 fois
• Raccord: G ½ mâle
• Précision: ± 0,1 % de l’échelle

Capteur de Pression de Précision
Inox

SEN - 98 / - 99

• Echelle de mesure: 
  -1 ... 0 bar... 0 ... +600 bar (rel) 
  0 ... 1 bar ... 0 ... +25 bar (abs)
• Surpression: 1,3 - 5 fois
• Raccord: G ¼, ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Précision: ≤ 0,25 ... 0,5 % de l‘échelle

Capteur de Pression à Cellule Céramique
Inox

SEN - 3276, - 3277

SEN - 3251, - 3252

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +25 bar
• Membrane: interne
• Surpression: 2 - 3,5 fois
• Raccord: G ¼, ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Option: afficheur emboîtable, 
  pression absolue
• Précision: Cl. 0,25; 0,5

Capteur de Pression Piézo - résistif
Inox

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +25 bar
• Membrane: affleurante
• Surpression: 2 - 3,5 fois
• Raccord: G ½, G 1 mâle
• Option: afficheur emboîtable
• Précision: Cl. 0,25; 0,5

Capteur de Pression Piézo - résistif à Membrane Affleurante
Inox

• Echelle de mesure: 0 ... +40 bar ...  
  0 ... +600 bar
• Membrane: affleurante
• Surpression: 2 fois
• Raccord: G ½ mâle
• Option: afficheur emboîtable
• Précision: Cl. 0,25; 0,5

Capteur de Pression à Membrane Affleurante
Inox

SEN - 3344, - 3386

Mesure de la Pression
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MZB - 712 / …SCH - 27 / - 28

• Raccord: G ½, ¼", ⅜" mâle ou NPT, 
  7/16-20 UNF DIN 3866, 
  G 1/2 DIN 3852-E, 
  M 20 x 1,5

Accessoires Manomètres
Inox

• Echelle de commutation: 0,7 ... 6 mbar ...  
  8 ... 160 bar
• Echelle de commutation: 0,1 ... 1 bar ... 
   0,2 ... 10 bar
• Type de contact: Microrupteur
• Raccord: ½" NPT femelle, ¼" NPT femelle,  
  ½" NPT mâle, G ½ mâle
• Répétabilité: ≤ 1 % v. du point 
  de commutation

Pressostat Différentiel - mécanique
Inox

PDD PSD

• Echelle de mesure: -1 ... 0 bar ...  
  0 ... +400 bar
• Afficheur: 3-digit LED
• Surpression: 1,5 - 2 fois
• Raccord: G ¼, G ½, ¼" NPT, ½" NPT mâle
• Précision: ± 0,5 - 1 % de l’échelle

Pressostat Électronique à Cellule Céramique
Inox

• Echelle de mesure: -1 ... +1,5 bar ...  
  0 ... +600 bar
• Afficheur: 4-digit LED
• Raccord: G ¼ mâle, autres avec adaptateur
• Précision: ± 0,5 % de l’échelle

Pressostat Électronique - Couche Mince
Inox

MZB

Vannes d’isolement, syphons, 
amortisseurs, adaptateurs

Accessoires Manomètres
Laiton, acier, inox

• Entrée: 4 - 20 mA ; 2 fils ou 3 fils
• 4-digit LED rouges, 
  Aucune énergie auxiliaire nécessaire
• �Option: sortie contact, différentes 
couleurs

Afficheur Emboîtable

AUF

• Echelle de mesure: -1,999 ... +2,5 mbar 
  ...  0 ... +1000 bar (selon le capteur)
• Précision: ± 0,1 % de l’échelle
• Echelle de mesure: -1 ... +25 mbar ...  
  -100 ... +2000 mbar
• Précision: ± 0,2 % de l’échelle
• Echelle de mesure: 0 ... +1300 mbar (abs)
• Précision: ± 0,2 % de l’échelle
• Option: enregistreur, alarme

Appareil Portable de Mesure de Pression - ...

Différentielle à Capteurs Intégrés
... - P121, - 123, - 126

à Capteur Intégré
... - P129, - P239

à Capteurs Externes
... - P210, - 215

HND

Mesure et Contrôle de Pression
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NKP

• Densité: 0,6 kg/dm³
• tmax 100 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ½, ½" NPT, M 16

Détecteur de Niveau à Flotteur Plastique
Polypropylène, PVDF

• Densité: 0,7 kg/dm³
• tmax 120 °C; pmax 5 bar
• Raccord: ½" NPT mâle

Poire de Niveau
Inox

RFS

• Densité: 0,65 kg/dm³
• tmax 90 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ⅜ IG, R ½ mâle

Détecteur de Niveau à Flotteur en By-pass
Aluminium, Inox

NBA / NBE

• Densité: 0,5 ... 1,15 kg/dm³
• tmax 85 °C; pmax 5 bar
• Raccord: câble

Poire de Niveau
Polypropylène

NABNSP - S / - K

• Densité: À partir de 0,6 kg/dm³
• tmax 85 °C; pmax 2 bar
• Raccord: câble

Poire de Niveau
Polyéthylène, Polypropylène

• Densité: 0,7 kg/dm³
• tmax 110 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ¾ mâle, M 27 x 1,5 mâle

Détecteur de Niveau à Flotteur
Laiton, Inox

NV

MS

• Densité: à partir de 0,6 kg/dm³
• tmax 150 °C; pmax 100 bar
• Raccord: filetage G / NPT, 
  bride DIN / ANSI

Détecteur de Niveau à Flotteur - Magnétique
Laiton, Inox, PVC, PPH, PVDF

• Densité: à partir de 0,5 kg/dm³
• tmax 150 °C; pmax 100 bar
• Raccord: filetage G / NPT, 
  bride DIN / ANSI

Détecteur de Niveau à Flotteur - Magnétique
Laiton, Inox, PVC, PPH, PVDF

M

Contrôleur de Niveau
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NGS NES

• Densité: 0,7 kg/dm³
• tmax 250 °C; pmax 25 bar
• Raccord: bride carrée, bride DIN, 
  DN 80 / 100, BSP 2", 2" NPT

Détecteur de Niveau à Double Aimant
Inox

• tmax 150 °C; pmax 30 bar
• Raccord: G ½, G 1½ mâle

Electrodes Conductrices
Inox, Hastelloy®, Titane, Revêtement: Polyoéfin, PTFE

NEH NEW

• tmax 150 °C; pmax 6 bar
• Raccord: G ½, G 1½ mâle

Electrodes Conductrices Souples
Inox, Hastelloy®, Titane, Néoprène®, PVC

• tmax 60 °C; pmax atmosphérique
• Raccord: G 1, G 1½ mâle

Electrodes Conductrices §19 WHG
Inox, Hastelloy®, Titane, Revêtement: Polypropylène, PTFE

NSM

• Densité: 0,6 kg/dm³
• tmax 95 °C; pmax 3 bar
• Raccord: câble

Poire de Niveau
Polypropylène

NEC

• Densité: 0,7 ... 1,15 kg/dm³
• tmax 85 °C; pmax 4 bar
• Raccord: câble

Poire de Niveau
Polypropylène, Hypalon®

NST

• Densité: 0,79 kg/dm³
• tmax 150 °C; pmax 1 bar
• Raccord: câble

Poire de Niveau
PTFE

NSE

• Densité: 0,8 kg/dm³
• tmax 150 °C; pmax 15 bar
• Raccord: G ½ mâle

Poire de Niveau
Inox

Contrôleur de Niveau
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• tmax 85 °C; pmax 20 bar
• Raccord: G ¾ mâle, ¾" NPT mâle 
• Transistor ou relais

Détecteur de Niveau Conductif
PP, PPS

NEK LNK

• Echelle de mesure: 4 - 1500 mm
• tmax 150 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ½ mâle, G 1 mâle, 
  alimentaire LZE
• Transistor

Détecteur de Niveau Conductif
Inox, PEEK

LNK - K NE - 104, - 304

• Echelle de mesure: 4 - 1500 mm
• tmax 150 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ½ mâle, alimentaire LZE
• Transistor

Détecteur de Niveau Conductif Compact
Inox, PEEK

• maxi 2 alarmes ou 
• maxi 2 contrôles Min/Max
• Pouvoir de coupure: maxi 250 VCA,  
  5 A, 600 VA

Relais de Détection pour Electrodes Conductrices

NE - 204 LNR

• 1 alarme
• Pouvoir de coupure: maxi 250 VCA, 
  5 A, 600 VA

Relais de Détection p. Electrodes Conductrices §19 WHG

• tmax 80 °C
• Transistor

Relais de Détection p. Electrodes Conductrices Monté en Tête

LNM LNZ

• tmax 100 °C (150 °C pour CIP); pmax 10 bar
• Raccord: G ½, M 12 x 1,5 mâle,  
  alimentaire LZE, 
• Transistor

Détecteur de Niveau à Micro-ondes (pour liquides)
Inox, PEEK

• tmax 100 °C (150 °C pour CIP); pmax 10 bar
• Raccord: G ½ mâle, alimentaire LZE
• Transistor

Détecteur Capacitif (pour liquides)
Inox, PEEK

Contrôleur de Niveau
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• tmax 90 °C; pmax 30 bar
• Raccord: G 1, G 2 mâle, 
• Adaptateur: G 1¼, G 1½, bride, à souder
• 1 Relais, SPDT

Détecteur Capacitif (pour liquides)
Inox, PVDF

NCW NCW - H

• tmax 125 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G 1, G 2 mâle, 
• Adaptateur: G 1¼, G 1½, bride, à souder,
• 1 Relais, SPDT

Détecteur Capacitif - Haute Température (pour liquides)
Inox

NQ - 1000 OPT

• tmax 125 °C; pmax 20 bar
• Raccord: R 1 mâle
• 1 contact de sortie

Détecteur à Ultrason (pour liquides)
Inox

• tmax 80 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ½, ½" NPT mâle ou 
  M 1 avec écrou
• Transistor

Détecteur de Niveau Optique (pour liquides)
Polypropylène, Inox

NWS - ***20 NWS - ***20*2S / F ...

• tmax 130 °C (150 °C für CIP); pmax 45 bar
• Viscosité: maxi 5000 mm²/s
• Raccord: filetage R- / NPT, brides DIN- /  
  ANSI, Tri-Clamp®, DIN 11851, 
  DIN 11864, DRD

Lames Vibrantes (pour liquides)
Inox

• tmax 90 °C (150 °C für CIP); pmax 45 bar
• Viscosité: maxi 5000 mm²/s
• Raccord: Filetage R- / NPT, brides DIN- /  
  ANSI, Tri-Clamp®, DIN 11851, 
  DIN 11864, DRD

Lames Vibrantes à Câble ou Connecteur (pour liquides)
Inox

NSV NVI

• Echelle de mesure: 230 - 3 000 mm
• Densité: 0,06 kg/dm³
• tmax 80 °C; pmax 25 bar
• Raccord: G 1½ mâle
• 1 relais, SPDT

Lames Vibrantes (pour solides)
Inox

• Longueur de sonde: Jusqu‘à 20 m
• Densité: 0,05 kg/dm³
• tmax 160 °C; pmax 25 bar
• Raccord: G 1½, 1½" NPT mâle
• 1 relais, SPDT

Barreau Vibrant (pour solides)
Inox, PE-revêtement pour câble

Contrôleur de Niveau
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• tmax 200 °C; pmax 1 bar (protégé contre  
  es surpressions)
• Raccord: bride

Membrane (pour solides)
Néoprène®, FPM, Acier, Inox

NMF NIR - 9 / NIR - E9

• Echelle de mesure: 65 - 1 000 mm
• tmax 200 °C; pmax 0,5 bar
• Raccord: G 1 mâle,  
• Adaptateur: G 1¼, G 1½, bride, à souder
• 1 Relais, SPDT

Palette Rotative  (pour solides)
Inox

NSC PLS

• Echelle de mesure: 265 - 3 000 mm
• tmax 80 °C; pmax 0,5 bar
• Raccord: G 1 mâle, Adaptateur: G 1¼,  
  G 1½, bride, à souder
• 1 relais, SPDT

Détecteur Capacitif  (pour solides)
Inox, PTFE

• Longueur du pendule jusqu’à 2 000 mm
• tmax 80 °C; pmax -0,1 ... +0,5 bar
• Raccord: bride aluminium
• Contact: maxi 250 VCA/3 A

Détecteur à Pendule (pour solides)
Aluminium, EPDM

MM NMT

• Echelle de mesure: 300 - 6000 mm
• Densité: mini 0,4 kg/dm³
• tmax 130 °C; pmax 30 bar
• �Raccord: G ⅜ ... 2 mâle, ⅜ … 2" NPT 
mâle, bride DN 40 ... 100, ANSI 1 ½ … 4"

• Précision: ± 10 mm

Transmetteur de Niveau à Flotteur et Chaîne Reed
Inox, PVC-U, PP, PVDF

• Echelle de mesure: 300 - 4000 mm
• Densité: 0,7 - 1,0 kg/dm³
• tmax -20 ... +70 °C; pmax PN 10
• Raccord: G 2, 2" NPT mâle
• Sortie analogique
• Précision: ± 1 mm

Transmetteur de Niveau Magnétostrictif
Inox

NMC LNP

• Echelle de mesure: 265 - 4000 mm
• tmax 125 °C; pmax 30 bar
• Raccord: G 1, G 2 mâle, 
• Adaptateur: G 1¼, G 1½, bride, à souder
• Sortie analogique
• Précision: 1,5 % la longueur de sonde

Transmetteur Capacitif
Inox, PVDF

• Echelle de mesure: 200 - 2000 mm
• tmax 120 (150) °C; pmax 10 bar
• Raccord: G 1, 1" NPT mâle, alimentaire LZE
• Sortie analogique
• Précision: ± 1 % la longueur de sonde

Transmetteur Potentiométrique
Inox

Contrôleur de Niveau / - mètre
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• Echelle de mesure: 370 - 3080 mm
• tmax 100 °C; pmax 10 bar
• Raccord: bride DN 15 ... 50, ANSI ½ ... 2", 
  écrou ½, NPT ½

Jauge Bypass Tube Verre
Inox

SZM NZJ

• Longueur de montage: 100 - 540 mm
• Longueur d‘échelle: 60 - 500 mm
• tmax 100 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ¼ mâle, NPT ¼ mâle

Jauge de Niveau - Mini Bypass
Aluminium, Inox

NBK - 31, - 32, - 33 NBK - ATEX, - GL

• Echelle de mesure: 300 - 5500 mm
• Densité: mini 0,54 kg/dm³
• tmax 100 °C; pmax PN 320
• Précision: ± 1 mm (transmetteur)

Jauge Magnétique de Niveau - Haute Pression
Inox

• Echelle de mesure: 300 - 5500 mm 
  au dela 5500 mm 2 - instruments ou plus
• Densité: mini 0,54 kg/dm³
• tmax 400 °C; pmax PN 100
• Précision: ± 10 mm (transmetteur)

Jauge Magnétique de Niveau
Inox

NBK - 04 / NBK - 04 ATEX

• Echelle de mesure: 300 - 4000 mm
• Densité: mini 0,43 kg/dm³
• tmax 120 °C; pmax PN 16
• Raccord: bride DN 50, 65 ANSI 2", 2½"
• Précision: ± 10 mm (transmetteur)

Jauge Magnétique de Niveau
Inox 

NBK - 16, - 17

• Echelle de mesure: 200 - 4000 mm
• Densité: mini 0,59 kg/dm³
• tmax 80 °C; pmax 4 bar
• Raccord: bride DN 20 ... 50, ANSI ¾ ... 2"
• Précision: ± 10 mm (transmetteur)

Jauge Magnétique de Niveau Plastique
PP, PVDF

NBK - M NBK - 03, - 06, - 07, - 10

• Echelle de mesure: 200 - 3000 mm
• Densité: 0,8 - 1,0 kg/dm³
• tmax 200 °C; pmax PN 40
• Raccord: bride DN 10 ... 25, ANSI ½ ... 1"
• Précision: ± 1 mm (transmetteur)

Jauge Magnétique de Niveau
Inox

• Echelle de mesure: 300 - 5500 mm 
  au dela 5500 mm 2 - instruments ou plus
• Densité: mini 0,54 kg/dm³
• tmax 400 °C; pmax PN 100
• Précision: ± 1 mm (transmetteur)

Jauge Magnétique de Niveau
Inox

Contrôleur de Niveau / - mètre
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NBK - R, - RT NBK - RA / - RV, - RN

• tmax 400 °C
• Pouvoir de coupure: 80 VA, 250 VCA/CC, 1 A

Contacts pour Jauge de Niveau
Aluminium, Polycarbonate

• tmax 85 °C (-RA); 200 °C (-RV, -RN)
• Pouvoir de coupure: 
  45 VA, 230 VCA/CC, 0,6 A (-RA) 
  5 W, 400 VCC/ 230 VCA, 0,5 A (-RV, -RN)

Contacts pour Jauge de Niveau

NGM

• Echelle de mesure: 100 - 6000 mm 
  (liquides)
• tmax 250 °C; pmax 40 bar
• Raccord: filetage, bride
• Sortie analogique, sortie de commutation
• Précision: ± 3 mm ou 
   0,03 % de la valeur mesurée

Radar à onde Guidée (TDR) - Sonde coaxiale (modèle industrie)
Inox

NGM

• Echelle de mesure: 1000 - 20 000 mm 
  (solides et liquides)
• tmax 150 °C; pmax 40 bar
• Raccord: filetage, bride
• Sortie analogique, sortie de commutation
• Précision: ± 3 mm ou 
   0,03 % de la valeur mesurée

Radar à onde Guidée (TDR) - Sonde à Câble (modèle industrie)
Inox

NBK - 01 NBK - 19

• Echelle de mesure: 300 - 5500 mm
• Densité: 0,54 kg/dm³
• tmax 120 °C; pmax PN 16
• Précision: ± 1 mm (transmetteur)

Jauge Magnétique de Niveau
Inox

• Echelle de mesure: 0,2 - 4,8 m
• Densité: 1 kg/dm³
• tmax 60 °C; pmax atmosphérique
• Précision: ± 1 mm (transmetteur)

Jauge de Niveau à Câble et Poulie
PVC

BA NGM

• Echelle de mesure: 300 - 6000 mm
• Echelle de densité: 400 - 2000 g/l
• tmax 250 °C; pmax PN 40
• Raccord: bride DN 50, ANSI 2"
• Sortie analogique, 2 contacts
• Précision: ± 5 mm

Indicateur de Niveau à Déplacement
Inox

• Echelle de mesure: 100 - 3000 mm  
  (liquides)
• tmax 250 °C; pmax 40 bar
• Raccord: filetage, bride
• Sortie analogique, sortie de commutation
• Précision: ± 3 mm ou 
   0,03 % de la valeur mesurée

Radar à onde Guidée (TDR) - Sonde Rigide (modèle industrie)
Inox, PTFE

Contrôleur de Niveau / - mètre
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• Echelle de mesure: 200 - 4000 mm 
  (liquides)
• tmax 100 °C; pmax 10 bar
• Raccord: G ¾, ¾" NPT mâle
• Sortie analogique, sorties de commutation
• Précision: ± 5 mm

Radar à Onde Guidée (TDR) (modèle automatismes)
Inox

NGR NRM

• Echelle de mesure: Jusqu’à 23 m (liquides)
• tmax 180 °C; pmax 25 bar
• Raccord: filetage, bride, Tri-Clamp®, 
  DIN 11851, raccord laitier
• Sortie analogique
• Précision: ± 3 mm

Transmetteur de Niveau Radar (TDR) sans Contact (modèle industrie)
Inox, PP, PTFE

NUS - 7 NUS - 4

• Echelle de mesure: 0,25 - 6 m (liquides)
• tmax 80 °C; pmax 3 bar abs
• Raccord: G 2, 2" NPT  
• Sortie analogique
• Précision: ± 0,2 % de la mesure 
   ± 0,05 % de l’échelle

Mesure de Niveau à Ultrasons
PP, PVDF

• Echelle de mesure: 0,2 - 25 m (liquides) 
  0,2 ... 10 m (solides)
• tmax 90 °C; pmax 3 bar abs
• Raccord: G 1½, G 2, 1½" NPT, 
  2" NPT mâle, DN 80, DN 125, DN 150, 
  ANSI 3", 5", 6"
• Sortie analogique
• Précision: ± 0,2 % de la mesure
   ± 0,05 % de l’échelle

Mesure de Niveau à Ultrasons
PP, PVDF

NTB NPF

• Echelle de mesure: 0 - 1 ... 0 - 300 mCE
• Sortie analogique
• Longueur de câble: 200 m
• Précision: ± 0,5 % de l’échelle

Sonde Hydrostatique Immergeable
Inox, câble polyuréthan

• Echelle de mesure: 0 - 600 ...  
  0 - 10 000 mmCE
• tmax 80 °C
• Raccord: G ½ mâle, ½" NPT, 
  DN 50 ... DN 100, ANSI 2 ... 4"
• Précision: ± 1,6 % de l’échelle

Manomètre en Fond de Cuve
Inox

PAD - ... N PAS -   ... N

• Niveau: 0 ... + 2 500 mCE ... 0 ... +150 mCE
• tmax 200 °C
• Raccord: bride latérale à partir de DN 50
• Précision: ± 0,075 % de l’échelle calibrée 
  + influence du séparateur

Transmetteur de Pression Différentielle avec Séparateur
Inox, Monel®, tantale, Hastelloy®, PTFE

• Niveau: 0 ... + 2 500 mCE ... 0 ... +150 mCE
• tmax 350 °C
• Raccord: bride latérale à partir de DN 50
• Précision: ± 0,075 % de l’échelle calibrée 
  + influence du séparateur

Transmetteur de Pression avec Séparateur et Capillaire
Inox, Monel®, tantal, Hastelloy®, PTFE

Contrôleur de Niveau / - mètre
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TDD ... D6

• Echelle de mesure: -50 ... +125 °C
• tmax 125 °C; pmax 80 bar
• Raccord: sonde polie Ø 6 mm
• 2 contacts
• Précision: ± 0,5 °C

Thermostat Digital
Inox

• Echelle de mesure: -60 ... +40 °C ...  
  0 ... +200 °C
• Raccord: G ½, ½" NPT mâle
• Précision: ± 1 % de l’échelle

Thermomètre Droit
Corps Aluminium, -plastique, Laiton

TGL / TGK

• Echelle de mesure: -20 ... +120 °C
• tmax 125 °C; pmax 80 bar
• Raccord: G ½, G ¾, ½" NPT, ¾" NPT mâle
• 2 contacts
• Précision: ± 0,5 °C

Thermostat Digital
Inox

TDD - 1, - 3, - 5, - 7

TBE

• Echelle de mesure: -50 ... +50 °C ... 0 ... 
+600 °C
• pmax 15 bar
• Raccord: G ½ ... ¾, ½ ... ¾" NPT,  
  fixe, rotatif, coulissant
• Précision: Cl. 1,0

Thermomètre Bimétallique
Inox

• Echelle de mesure: -30 ... +500 °C
• pmax 25 bar
• Raccord: G ½ mâle, à souder
• Précision: Cl. 1,0 selon VDI

Thermomètre Bimétallique
Alliage cuivre, Acier, Inox

TBI / TBI - S

TRS

• Echelle: 10 ... 120 °C
• tmax 120 °C; pmax 25 bar
• Raccord: G ¼ ... 1, ¼ ... 1" NPT

Thermostat à Contact Reed
Laiton, Inox

• Echelle: 30 ... 120 °C
• tmax 150 °C; pmax 64 bar
• Raccord: G ¾ mâle

Thermostat Bimétallique
Laiton, Inox

TWR

Thermostat / Thermomètre

TND

• Echelle de mesure: 0 ... +800 °C
• pmax 25 bar
• Raccord: G ½, G ¾ mâle
• Précision: Cl. 1,0; 1,6

Thermomètre à Plongeur (pour moteurs Diesel)
Acier, Inox
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TDA - ... D6 TIR - FA

• Echelle de mesure: -50 ... +125 °C
• pmax 80 bar
• Raccord: sonde polie Ø 6 mm
• Sortie analogique, contact
• Précision: ± 0,5 °C

Transmetteur de Température
Inox

• Echelle de mesure: 0 ... +120 °C ...  
  100 ... +500 °C
• 10 mV/K oder thermocouple type J, K
• Précision: ± 1,5 % de la plage de mesure 
  ou 2,5 °C

Sonde Infra - rouge Fixe
Inox

TIR - SN TIR - FS / FG

• Echelle de mesure: -20 ... +300 °C 
• Sortie analogique
• Précision:  ± 1,5 % de la plage de 
  mesure / °C

Sonde Infra - rouge Fixe
Inox

• Echelle de mesure: +300 ... +1300 °C ...  
  +1100 ... +2500 °C
• Sortie analogique
• Précision: 0,8 ... 1 % de la mesure + 1 °C

Sonde Infra - rouge Fixe
Inox

TNS / TNF

• Echelle de mesure: -40 ... +600 °C
• pmax 25 bar
• Raccord: G ½ ... 1, ½ ... 1" NPT,  
  DIN 11851, Tri-Clamp®, hélicoïdale
• Précision: Cl. 1,0; 1,6

Thermomètre de Sécurité à Contacts
Inox

TDA

• Echelle de mesure: -20 ... +120 °C
• pmax 80 bar
• Raccord: G ½, G ¾, ½" NPT, ¾" NPT mâle
• Sortie analogique, contact
• Précision: ± 0,5 °C

Transmetteur de Température
Inox

Thermostat / Thermomètre

• Echelle de mesure: -40 ... +600 °C
• pmax 25 bar
• Raccord: G ½ ... 1, ½ ... 1" NPT,  
  DIN 11851, Tri-Clamp®, hélicoïdale
• Précision: Cl. 1,0; 1,6

Thermomètre à Plongeur / à Capillaire DIN 16205 / DIN 16206
Inox

TNS / TNF

TWL - 0

• tmax 800 °C; pmax 250 bar
• Raccord: filetage, bride, à souder

Doigts de gants (pour thermomètres)
Inox, autres matériaux
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• Echelle de mesure: -50 ... +1150 °C
• Capteur: type K (NiCr-Ni)
• Précision (HND-T120): 1 ... 1,5 % de 
  la mesure
• Précision (HND-T125):± 0,2 de l’échelle 
  ± 0,05 ... 0,1 % de la mesure

Thermomètre Portable de Précision

HND - T120 / T125HND - T105 / T205

• Echelle de mesure: -65 ... +1150 °C 
• Capteur: Pt 100 ou thermocouple type K
• Précision: ± 0,03 % de l’échelle
• Option: enregistreur, alarme, fonction 
  de contrôle

Thermomètre Portable de Précision

DTM TSA

• Echelle de mesure: -30 ... +400 °C
• pmax 25 bar
• Raccord: G ½ ... 1, ½ ... 1" NPT
• Sortie analogique, 2 / 4 contacts
• Précision: Cl. 0,5

Thermomètre Digital
Inox

• Echelle de mesure: -40 ... +150 °C
• tmax 150 °C; pmax 25 bar
• Raccord: G ¼ ... 1, ¼ ... 1" NPT
• Précision: à partir de 0,7 °C

Sonde de Température
Laiton, Inox

TNK MMA + AUF + KUG - S

• Echelle de mesure: -80 ... +150 °C
• tmax 150 °C; pmax 50 bar
• Raccord: M 18 x 1,5; G ½; ½" NPT
• Précision: Cl. A ou B

Sonde à Résistance
Laiton, Bronze, Inox

• Echelle de mesure: -200 ... +400 °C 
  (configurable)
• pmax 36 bar
• Précision: < 0,5 % de la plage de mesure

Sonde Pt 100 avec Transmetteur
Inox

LTS - A / K KM - 1 / - 3 / - 6

• Echelle de mesure: -50 ... +250 °C
• pmax 10 bar
• Raccord: G ½, M 12 x 1,5 mâle,  
  alimentaire LZE 
• Pt 100, 4 - 20 mA
• Précision: Cl. A

Sonde Pt 100 avec Tête

• Echelle de mesure: -200 ... +250 °C ...  
  -50 ... +1768 °C
• Entrée: RTD, TC, Ω, mV
• Sortie analogique

Transmetteur (Monté en tête, mural ou rail)

Thermostat / Thermomètre
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• Echelle de mesure: -70 ... +250 °C ...  
  -200 ... +600 °C
• pmax 40 bar
• Précision: Cl. A ou B

Sonde à Résistance - Industrielle
Inox

MWD

TWE TWM / TWA

• Echelle de mesure: -20 ... +600 °C
• Raccord: G ¼, G ½, M 10
• Précision: Cl. A ou B

Sonde à Résistance Raccord Fileté
Inox

• Echelle de mesure: -20 ... +600 °C
• Précision: Cl. A ou B

Sonde Pt 100 Chemisée - de Surface
Inox

TWL TWL - ST

• Echelle de mesure: -80 ... +600 °C
• pmax 250 bar
• Raccord: filetage, bride, à souder
• Pt 100, 4 - 20 mA
• Précision: Cl. A oder B

Sondes à Résistance avec Transmetteur
Inox

• Echelle de mesure: -20 ... +60 °C
• pmax atmosphérique
• Montage mural
• Pt 100, 4 - 20 mA
• Précision: Cl. A ou B

Sonde d‘Ambiance 
Aluminium

TTETTL

• Echelle de mesure: -200 ... +600 °C
• Raccord: G ½, M 10 x 1
• Précision: Cl. 1,0

Thermocouple à Raccord Fileté + Câble de Compensation
Inox

• Echelle de mesure: -200 ... +1100 °C
• pmax 250 bar
• Raccord: filetage, bride, à souder
• 4 - 20 mA
• Précision: Cl. 1,0 ou 2,0

Thermocouples à Immersion
Inox, Alliages

Thermostat / Thermomètre

DTE

• Echelle de mesure: -200 ... +250 °C
• pmax 34 bar
• Afficheur: 6 chiffres, LCD
• Raccord: à compression  G ¼ ... ½,  
  ¼" ... ½" NPT
• Précision: ± 0,1% valeur mesurée ± 0,2 °C

Thermomètre Digital
Inox
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ACM - 1

• Echelle de mesure: 0 ... 200 mS/cm
• Sorties: 1 TOR, 2 analogiques
• 2 contacts avec seuil ajustable

Conductivimètre

• Echelle de mesure: 0,05 µS/cm ... 15 mS/cm
• tmax 135 °C; pmax 16 bar
• Raccord: G ¾ mâle

Cellule de Conductivité
Inox, Graphite

ACS

• Echelle de mesure: pH: 0 ... 14
• Redox: -1999 ... +2000 mV
• Température: -5 ... +150 °C
• Précision: ± 0,01 pH; ± 0,1 % de l’échelle

Mesure Portable (pH, redox, température)

HND - R

• Echelle de mesure: 0 ... 100 % rH; 
  -60 ... +200 °C
• tmax 200 °C; pmax 25 bar
• Sorties: 2 x 4 - 20 mA
• Précision: ± 2 % rH

Thermo - hygromètre
Polypropylène

AFK - G2HND - C

• Echelle de mesure: 0 ... 200 µS/cm ... 
  0 ... 200 mS/cm
• Résistivité, salinité, TDS
• Précision: À partir de ± 0,1 %

Conductivimètre Portable

• Echelle de mesure: 0 ... 2000 mS/cm
• tmax 140 °C; pmax 10 bar
• Pt 100 intégrée 
• Précision: ± 0,5 - 1 % de l’échelle

Mesure de Conductivité Inductive
PEEK, PVDF, Inox

LCI

APS

• Echelle de mesure: pH 0 ... 14
• tmax 135 °C; pmax 10 bar
• Diaphragme: PTFE, céramique

Electrode de pH Combinée
Verre, plastique

• Sorties: 1 TOR, 2 analogiques
• 2 contacts avec seuil ajustable

Transmetteur pH ou Redox

APM - 1

AFA - G

• Echelle de mesure: 5 ... 95 % rH; 0 ... 60 °C
• tmax 80 °C
• Sorties: 4 - 20 mA
• Précision: ± 2 % rH

Hygromètre avec Afficheur

AFK - E

• Echelle de mesure: 0 ... 100 % rH; 
  -40 ... +180 °C
• tmax 180 °C; pmax 15 bar
• Sorties: 2 analogiques et 2 contacts
• Précision: ± 1,6 % de la mesure % rH

Thermo-hygromètre

AFS - G

• Echelle de mesure: 30 ... 100% rH
• tmax 60 °C
• Contact: 1 SPDT
• Précision: 3 % rH

Hygrostat, Détecteur de Condensation

HND - F

• Echelle de mesure: 0 ... 100 % rH
• Pt 1000 intégrée
• Précision: ± 0,1 - 0,2 %

Hygromètre Portable

Analyse
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REG - 8

• Plage de viscosité: 1 - 30 mm²/s
• Eau: 1 - 280 l/min
• tmax 300 °C; pmax 200 bar
• Bride DN 20 ... 50

Régulateur de Débit - Multiple Eléments
Laiton, Inox

• Plage de viscosité: 1 - 30 mm²/s
• Eau: 0,5 - 40 l/min
• tmax 300 °C; pmax 200 bar
• G ½, G ¾, ¾" NPT

Régulateur de Débit
Laiton, Inox

REG

REG - 9

• Plage de viscosité: 1 - 30 mm²/s
• Eau: 1 - 280 l/min
• tmax 300 °C; pmax 200 bar
• Raccord: G 1½ ... 2½

Régulateur de Débit - Multiple Eléments
Laiton, Inox

KUG

• tmax 180 °C; pmax PN 64
• G ¼ ... 4 femelle
• Levier et ailette, version 1, 2 ou 3 pièces

Vanne Boisseau
Laiton, Inox

KUG - VO, - VK

• tmax 180 °C; pmax PN 40
• Bride DN 15...200 selon DIN 3202 F4/ 5

Vanne Boisseau à Brides Fonte
Grise, Inox

KUG - S

• tmax 120 °C; pmax PN 25
• G ½ ... 2 femelle
• Raccord capteur: G ¼, G ½

Vanne Boisseau pour Instruments
Laiton, Inox

KUP - KA, - VN, - ZA, - VH, - PD

• tmax 120 °C; pmax PN 16
• G ½ ... 4 femelle
• Pression de commande: 6 - 8 bar, 
  simple ou double effet
• Passage en T ou L

Vanne Boisseau avec Positionneur Pneumatique
Laiton, Inox

KUP - VO, - VK

• tmax 160 °C; pmax PN 16
• Bride DN 15...200
• Pression de commande: 6 - 8 bar, 
  simple ou double effet

Vanne Boisseau Fonte avec Positionneur Pneumatique
Grise, Inox

-TB, -AG, -IK, -VN, -VL, 
-KUG, -ZE, -ZF, -ZG, -PD

ATA - K, ATS - K ATT - K

• Echelle de mesure: 0 ... 500 ppm;0 ... 4 CU, 
  0 ...10 - 200 FTU
• tmax 150 °C; pmax 16 bar
• Sorties: 4 - 20 mA
• Précision: ± 2 % de l’échelle

Capteur de Turbidité
Inox

• Sorties: 4 - 20 mA
• Sortie contact: 2 alarme (libre de 
  potentiel SPDT) 
  1 alarme (défaut lampe, contrôle)

Transmetteur de Turbidité

ATL DWF

• Echelle de mesure: 0 ... 500 ppm; 0 ... 4 CU
• tmax 90 °C; pmax 10 bar
• Sorties: 4 - 20 mA
• Précision: ± 2 % de l’échelle

Turbidimètre
Inox

• Echelle de mesure: 700 ... 1900 g/l
• tmax 150 °C
• Raccord: bride DN 25 ... 50, ANSI 1 ... 2"
• Précision: ± 1,25 ... 6 g/l

Densimètre
Inox

Analyse / Accessoires

Buse fixe

Vanne régulatrice
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KUP - RE

Vannes solénoïdes 3 / 2- et 5 / 2 différentes 
tensions. Fin de course mécanique et 
détecteurs de proximitér

Accessoires pour Positionneur Pneumatique

KLA

• tmax 180 °C; pmax PN 16
• Bride DN 40 ... 300
• Joints: NBR, FKM, PTFE

Vanne Papillon
Aluminium, GGG-40

KLP

• tmax 160 °C; pmax PN 16
• Bride DN 40 ... 300
• Joints: EPDM, FKM
• Pression de commande:: 6 - 8 bar, 
  double effet ou réarmement à ressort

Vanne Papillon avec Positionneur Pneumatique
Aluminium, GGG-40

NAD - AC

• tmax 100 °C; pmax PN 100
• G ⅛ ... 2 femelle

Vanne Pointeau
Laiton

NAD - M, - Z

• tmax 400 °C; pmax PN 250
• G ⅛ ... 1¼, ⅛ ... 1" NPT

Vanne Pointeau
Inox

NAD - AD, - BE

• tmax 180 °C; pmax PN 16
• G ⅜ ... 3 femelle

Vanne à Siège Incliné
Laiton, Inox

NAD - AB, - BF

• tmax 130 °C; pmax PN 16
• G ¼ ... 3

Vanne à Siège Droit
Laiton, Inox

KUR - TD, - MR

• tmax 110 °C; pmax PN 25
• G ¼ ... 4 femelle

Clapets Anti - retour
Laiton, Inox

MFR - IG, - EA

• tmax 180 °C; pmax PN 40
• G ⅜ ... 2 femelle
• Tamis: 250 µm

Collecteur d’Impuretés
Laiton, Inox

• tmax 200 °C; pmax PN 16
• Rp ½ ... 3 femelle
• Tamis: 280 µm

Filtre Magnétique Taraudé
Bronze, laiton

MFR

MFF

• tmax 200 °C; pmax PN 16
• R ½ ... 3, Raccord à souder 22 ... 35 mm, 
  bride DN 50 ... 200
• Tamis: 750 µm

Filtre Magnétique à Brides
Fonte grise

• Entrée: contacts secs
• Sortie: 1 ou 2 Relais, SPDT

Relais de Protection

MSR

Accessoires / Relais
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KFD - 2 / KFA - 6

• Entrée: Namur, contacts secse
• Sortie: 1 relais, SPDT

Barrières d’Isolement

AUF

• Entrée: 4 - 20 mA ; 2 fils ou 3 fils
• 4-digit LED rouges, 
  Aucune énergie auxiliaire nécessaire
• �Option: sortie contact, différentes 
couleurs

Afficheur Emboîtable

DAG - A / S / M

• Entrée: courant, tension, temperatur,  
  fréquence, résistance
• Sortie analogique
• Contacts
• Mémorisation valeur min et max

Indicateurs Tableau

ADI - 1

• Entrée: courant, tension, fréquence
• Sortie analogique
• 2 contacts
• Alimentation capteur

Indicateur

ADI - 1 ... S

• Entrée: courant, tension, fréquence 
• Sortie analogique
• 2 contacts
• Alimentation capteur

Indicateur

ZOK

• Entrée: fréquence
• Sortie analogique
• Contacts
• Alimentation capteur
• Alimenté par pile

Indicateur de Débit, Compteur, Doseur

ZOE

• Entrée: fréquence
• Sortie pulse
• Alimentation capteur
• Alimenté par pile

Indicateur de débit et compteur industriel

ZED - K

• Entrée: fréquence
• Sortie analogique
• 2 contacts
• Alimentation capteur

Indicateur Numérique

ZED - D / Z

• Entrée: fréquence
• Sortie analogique
• 2 contacts
•Alimentation capteur

Compteur Electronique / Doseur

DAG - Z2 

• Entrée: fréquence
•Contacts
• Alimentation capteur

Compteur Electronique / Doseur

DAG - T4

• Entrée: courant, tension, Pt 100,  
  thermocouples
• Contacts
• Alimentation capteur

Indicateur panneau universel

ZLS - 2

• Entrée: 0 - 5(10) V / 0(4) - 20 mA ou 
  thermocouples / Pt 100, Pt 500, Pt 1000
• Interface
• Alimentation capteur

Enregistreur Multivoie

Dispositifs de Commande et Relais
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ACM 43 DRH  12 KUG 28,41,44 NRM 38 TDD 39

ACS 43 DRM  25,26 KUP 44,45 NSC 35 TGL/TGK 39

ADI
10,12-15, DRS 9 KUR 45 NSE 32 TIR  40

46 DRZ  13 KZA 15 NSM 32 TM  17,18

AFA  43 DSS  7 LCI 43 NSP  31 TME 17

AFK  43 DSV 5 LFM  13 NST  32 TMR 17

AFS  43 DTE 42 LNK 33 NSV  34 TMU 17

ANU 18 DTK 13 LNM 33 NTB 38 TND  39

APM 43 DTM 41 LNP 35 NUS 38 TNK 41

APS 43 DUC 20 LNR 33 NV 31 TNS/TNF 40

ATA/ATS 44 DUK 21 LNZ 33 NVI 34 TRS 39

ATL 44 DUS 18 LPS 8 NWS 34 TSA 41

ATT 44 DVE 20 LTS 41 NZJ 36 TSK 9

AUF

9-13, DVH 20 MAN 23- 27 OME 14 TTE 42

19-21,27-30, DVK 16 MAS 16 OMG/OMK/
14

TTL 42

41,46 DVT 18 MFF 45 OMH TUR 10

BA 37 DVZ 20 MFR 45 OPT 34 TUV  10

BGF 6 DWD 9 MIK 19 OVZ 13 TWA/TWM  42

BGK 6 DWF 44 MIM 19 PAD 25, 38 TWE 42

BGN 6 DWN 8 MSR 45 PAS  28, 38 TWL 40,42

BVB 8 DWU 9 MWD 42 PDA 28 TWR 39

DAA/DAH  21 DZR 14,15 MZB 30 PDC 24 UFJ  22

DAB  22 EDM 11 M 31 PDD 30 URB 5

DAF 21 EPS 19 MM 35 PEL 11 URK 5

DAG 46 EPX 19 MMA  41 PIT 19 URL 5

DAK 22 FPS 8 MS 31 PLS 35 URM 4

DAR 22
HND

9,24,30, NAB 31 PMP 25 USR 5

DAT 22 41,43 NAD 45 PNK 25 UTS 5

DAZ 22 HPC 17 NBA/NBE 31 PPS 8 UVR/UTR 5

DF 12 KAH 16 NBK 36,37 PSD 30 V31 5

DFT 12 KAL  15,16 NCW 34 PSE  8 VKA 8

DIG 22 KDF/KDG 4 NE 33 PSR 8 VKG 7

DIH 21 KDS 6 NEC 32 PUM 24 VKM 7

DKB 22 KEC 17 NEH 32 RCD 17 VKP 7

DKF  21 KFD 46 NEK 33 REG 21,44 ZED 9-15, 46

DMS 16 KFF  12 NES 32 RFS 31 ZLS 46

DMW 16 KFR 4 NEW 32 SCH 30 ZOE 46

DOE 14 KLA 45 NGM 37 SEN 27- 29 ZOK 46

DOG 20 KLP 45 NGR 38 SFL 10

DON  14 KM 41 NGS 32 SMN 7

DOT 11 KME 16 NIR 35 SMO/SMW 7

DPE 10 KMT 16,17 NKP 31 SMV 7

DPL 11 KPL 18 NMC 35 SWK 6

DPM 11 KSK 4 NMF 35 SZM 36

DPT  9 KSM 4 NMT 35 TBE 39

DRB 10 KSR/SVN 4 NPF 38 TBI 39

DRG  13 KSV 4 NQ 34 TDA 40

Liste Alphabétique

Répertoire de marque:
Tri-Clamp® est une marque déposée de Tri-Clover Inc. du groupe Alfa-Laval.	 Ryton® est une marque déposée de Chevron Phillips Chemical Company. 
Trogamid® est une marque déposée de Evonik Resource Efficiency GmbH.	 Monel® est une marque déposée de Special Metals Corporation.
Hastelloy® est une marque déposée de Haynes International, Inc.
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Susceptible de changement sans avis préalable www.kobold.com
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