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= INNOVATION PRESENTEE

Solution connectée de surveillance de la température JRI MySirius

= DESCRIPTIF

JRI MySirius est une solution de surveillance connectée pour la température
et bien d'autres parametres. Elle est adaptée a un large éventail
d'applications :

- Surveillance des zones de stockage: entrepbts, chambres froides, chambres
thermostatiques et climatiques, réfrigérateurs, congélateurs, incubateurs...

- Surveillance des phases de transport: véhicules, conteneurs, caisses
isothermes...

Les données transmises par les capteurs connectés LoRa® SPY et les mini
enregistreurs Nano SPY sont facilement exploitées sur I'application JRI

= TYPE/EXEMPLE D'APPLICATION

Surveillance des équipements et des produits thermosensibles pendant le
transport et le stockage.

Les capteurs de température LoRa SPY communiquent sur le réseau longue
distance LoRaWAN des opérateurs télécom membres de la LoRa Alliance ou
par le réseau d'une gateway privée.

Les mini enregistreurs Nano SPY sont des capteurs 100% sans fil a placer
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	type d application: Surveillance des équipements et des produits thermosensibles pendant le transport et le stockage.
Les capteurs de température LoRa SPY communiquent sur le réseau longue distance LoRaWAN des opérateurs télécom membres de la LoRa Alliance ou par le réseau d'une gateway privée.
Les mini enregistreurs Nano SPY sont des capteurs 100% sans fil à placer directement dans l'enceinte ou la boîte de transport à surveiller, au plus près des produits thermo-sensibles.
Ils mesurent et enregistrent les données puis les transmettent au module de transmission Nano SPY LINK par une communication radiofréquence en 2,4 GHz.

	descriptif: JRI MySirius est une solution de surveillance connectée pour la température et bien d'autres paramètres. Elle est adaptée à un large éventail d'applications :
- Surveillance des zones de stockage: entrepôts, chambres froides, chambres thermostatiques et climatiques, réfrigérateurs, congélateurs, incubateurs…
- Surveillance des phases de transport: véhicules, conteneurs, caisses isothermes...
Les données transmises par les capteurs connectés LoRa® SPY et les mini enregistreurs Nano SPY sont facilement exploitées sur l'application JRI MySirius. Elles peuvent être intégrées à des systèmes tiers via une API. 



