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	INNOVATIONS: 
	logo exposant_af_image: 
	innovation présentée: ACCELEROMETRE TRIAXIAL ICP ® TRES HAUTE TEMPERATURE 180 °C - TEDS 1.0

Nom de l'innovation.
	société exposante: PCB PIEZOTRONICS
	Image2_af_image: 
	nom: MARCUZZI
	prenom: Elisabetta
	mail: emarcuzzi@pcbpiezotronics.fr
	lien internet: https://www.pcbpiezotronics.fr/infos-et-actualites/accelerometre-triaxial-icp-tres-haute-temperature-180-c-teds-1-0-tld339a37/
	type d application: Il est idéal pour les tests sur moteurs, le comportement véhicule (NVH), les essais sur composants et systèmes, les tests environnementaux en enceintes climatiques, mesures sur turbines , etc..) 
	descriptif: Le nouveau capteur triaxial ICP® - TLD 339A37 de PCB Piezotronics - présente une sensibilité de 100 mV/g  et il a été conçu pour supporter des températures allant jusqu’à 180°C. Thermiquement stable, avec un coefficient de sensibilité en température très faible (-0.02 %/°C),  il est idéal pour les applications de mesure vibratoire comportant des larges variations thermiques. 
Il est fourni en version TEDS 1.0 pour une meilleure intégration de la chaîne de mesure.
Le modèle ICP® haute température + 180°C s'adapte à tous les domaines applicatifs soumis à hautes températures, en aéronautique, automobile et industrie.


