‘ Mesures
INNOVATION B Solutions
B £XP02020

» SOCIETE EXPOSANTE = Logo
EvoMesure A EvOMESURE

= INNOVATION PRESENTEE

Scanner de pression miniature 64 voies numérique MPS4264 - Scanivalve

= DESCRIPTIF

Le scanner de pression miniature MPS4264 est a la pointe de la technologie.
Ce scanner permet de traiter 64 voies de mesure avec un taux
d'échantillonnage trés élevé jusqu'a 2500 échantillons/voie/seconde.

La connexion se fait directement en Ethernet avec serveur Web intégré.
Une vanne coulissante permet de passer du mode purge ou calibration au
mode mesure. Cette vanne garantie une étanchéité parfaite.

Le scanner est Compatible IEEE1588-2008v2 PTP et nous livrons les drivers
= TYPE/EXEMPLE D'APPLICATION

Le MPS4264 est spécialement congu pour :
- les essais en soufflerie

- les essais en vol

- les essais embarqués sur véhicule

Il est idéal pour une utilisation a l'intérieur de petites maquettes.
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Il est idéal pour une utilisation à l'intérieur de petites maquettes. 
Les plages de pression très basses et les petites dimensions en font également un produit idéal pour les applications d'ingénierie éolienne ou de bâtiment.
Il peut être monté dans n'importe quelle position afin que les capteurs de pression puissent être connectés aux sources de pression à mesurer. 
	descriptif: Le scanner de pression miniature MPS4264 est à la pointe de la technologie.
Ce scanner permet de traiter 64 voies de mesure avec un taux d'échantillonnage très élevé jusqu'à 2500 échantillons/voie/seconde.

La connexion se fait directement en Ethernet avec serveur Web intégré. 
Une vanne coulissante permet de passer du mode purge ou calibration au mode mesure. Cette vanne garantie une étanchéité parfaite.

Le scanner est Compatible IEEE1588-2008v2 PTP et nous livrons les drivers pour une intégration LabVIEW simple. 



