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= INNOVATION PRESENTEE

QMTVLine - posage pour la mesure de pieces décolletées sans réglages

= DESCRIPTIF

Les principes de base de l'innovation QMTVLine

Pour ne plus supporter la piece sur deux lames, la piéce peut étre posée
entre deux supports transparents plats qui créent un certain angle entre eux.
La piéce peut naturellement « pencher » a cause de la gravité. Le chemin
optique de la lumiére émise par la source est modifié en utilisant deux renvois
d’angle. Ainsi, 'image vue par le capteur n’est plus une vue de dessus, mais
de cbté de la piece et les dimensions vues correspondent a la réalité. Il n’est
ainsi plus nécessaire de positionner précisément la piece le long de son axe
de rotation.

= TYPE/EXEMPLE D'APPLICATION

L’inspection optique des pieces de révolution a plusieurs diametres sans
aucun besoin de réglages et/ou dégauchissage

= JLLUSTRATION = LIEN INTERNET

Www.qmt-group.com

Meissner
= CONTACT ivan.meissner@qgmt-group
Ilvan
o/ Réseau WWW.reseau-mesure.com

Mesure
N\



http://www.reseau-mesure.com/

	INNOVATIONS: 
	logo exposant_af_image: 
	innovation présentée: QMTVLine - posage pour la mesure de pièces décolletées sans réglages 

Nom de l'innovation.
	société exposante: qmt
	Image2_af_image: 
	nom: Meissner
	prenom: Ivan
	mail: ivan.meissner@qmt-group.com
	lien internet: www.qmt-group.com
	type d application: L’inspection optique des pièces de révolution à plusieurs diamètres sans aucun besoin de réglages et/ou dégauchissage
	descriptif: Les principes de base de l'innovation QMTVLine
Pour ne plus supporter la pièce sur deux lames, la pièce peut être posée entre deux supports transparents plats qui créent un certain angle entre eux. La pièce peut naturellement « pencher » à cause de la gravité. Le chemin optique de la lumière émise par la source est modifié en utilisant deux renvois d’angle. Ainsi, l’image vue par le capteur n’est plus une vue de dessus, mais de côté de la pièce et les dimensions vues correspondent à la réalité. Il n’est ainsi plus nécessaire de positionner précisément la pièce le long de son axe de rotation.


